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Firma KAROŃ, właściciel marki lettero, istnieje od 1994 r. 
i specjalizuje się w projektowaniu i produkcji wyposażenia 

pomocniczego dla poligrafii,

Podstawę oferty lettero stanowią urządzenia 
przeznaczone do kontroli jakości druku i reprodukcji 

koloru na wszystkich etapach przygotowania i realizacji 
produkcji poligraficznej, oraz urządzenia pomocnicze 

przeznaczone dla różnych technik druku.

Uzupełnieniem oferty lettero są urządzenia przeznaczone 
do opracowywania i archiwizacji materiałów i dokumentów 

wielkoformatowych, stanowiska i stoły robocze oraz 
sprzęt magazynowy i transportowy.

Wszystkie konstrukcje lettero powstały w odpowiedzi na 
konkretne potrzeby branży poligraficznej. Niniejszy 

katalog prezentuje ofertę urządzeń typowych, 
uzupełnioną przykładami urządzeń realizowanych na 

indywidualne zamówienie naszych Klientów.

KOLOR
COLOR MANAGEMENT

COLOR MATCHING

ERGONOMIA

STUDIO
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W procesie poligraficznym kolorowy obraz tworzony w urządzeniach, 
które same są źródłem światła (monitory) oraz na analogowych 
wydrukach oglądanych w świetle odbitym. W pierwszym przypadku 
wrażenie koloru powstaje pod wpływem wysyłanego przez 
urządzenie światła o ww. trzech barwach składowych RGB, czyli w 
tzw. przestrzeni kolorów RGB. W drugim przypadku pod wpływem 
światła achromatycznego (R=G=B), filtrowanego przez farby o 
barwach uzupełniających CMY i achromatycznej czerni (K), czyli w 
tzw. przestrzeni kolorów CMYK.

W każdej z tych przestrzeni możliwe jest uzyskanie innej gamy 
kolorów, nazywanej gamutem kolorów. Również każde urządzenie i 
każda technika druku ma własny, ograniczony gamut kolorów, 
wynikający z ich parametrów technicznych (np. właściwości podłoża 
drukowego). Np. gamuty monitorów są uboższe niż gama kolorów 
rozróżnianych przez ludzkie oko, a gamuty urządzeń drukujących 
(CMYK) są uboższe niż gamut kolorów monitorow RGB. Z tego 
względu nie jest możliwa idealna reprodukcja kolorów, a jedynie 
uzyskanie kolorów możliwie najbardziej zbliżonych.

Wrażenie koloru powstaje w wyniku oddziaływania na komórki oka światła o różnych 
długościach fali odpowiadających trzem barwom podstawowym RGB.

STUDIO PRE-PRESS

COLOR MANAGEMENT

5

kolor

Dla zapewnienia optymalnej reprodukcji koloru wszystkie kolory, jakie rozpoznaje ludzkie oko 
zostały zdefiniowane w niezależnej od urządzeń przestrzeni kolorów CIE Lab, a ICC 
(International Color Consortium) wprowadziło związane z każdym urządzeniem i techniką druku 
tabele nazywane profilami koloru (color profile) umożliwiające przeliczanie koloru między 
gamutami różnych urządzeń i dobieranie najbardziej podobnego odpowiednika.

Technika color management polega na przeliczaniu przez moduły CMM (color management 
module) kolorów między przestrzeniami kolorów poszczególnych urządzeń za pośrednictwem 
przestrzeni wymiany Lab (PCS). Technika ta nie jest doskonała i zawsze występują różnice 
między kolorami oryginału a kolorami reprodukowanymi.

PCS Profile
Connection Space

CMM CMM

CMM CMM
profil kolorów

urządzenia RGB
profil kolorów

urządzenia CMYK

SYMULACJA KOLORÓW CMYK NA MONITORZE

SEPARACJA KOLORÓW RGB NA CMYK

DRUK
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CMY(K)

CIE Lab

RGB

CMYK



STUDIO PRE-PRESS

Obraz analogowy (np. wydruk na papierze) widzimy dlatego, że odbija on światło padające z 
innego źródła. To, jaki widzimy kolor, zależy więc nie tylko od właściwości obrazu analogowego, 
ale również od składu światła padającego. Ma ono wpływ nawet na wrażenie kolorów 
wyświetlanych na monitorach oświetlonych światłem miejscowym. Jeśli ten sam obraz 
oświetlimy światłem o różnym składzie (różnym kolorze), to za każdym razem skład światła 
odbitego również będzie inny, a więc za każdym razem będziemy widzieć inne kolory tego 
samego obrazu.

Nawet najlepsza technika color management nie zapewnia automatycznie idealnej reprodukcji 
kolorów i w zawsze istnieje konieczność oceny różnic między kolorami oryginału a kolorami 
wydruku próbnego i wprowadzenia korekt przed uruchomieniem druku nakładowego. Ten 
proces nazywany jest color matching (dopasowanie kolorów). Oceny różnic dokonuje się 
wzrokowo i z pomocą przyrządów pomiarowych. Podstawą color matching jest dokonywanie 
porównania kolorów w takich samych warunkach na wszystkich etapach produkcji 
poligraficznej.

Ponieważ w praktycznych zastosowaniach parametrem określającym skład spektralny źródła 
światła jest jego temperatura barwowa, jedynym rozwiązaniem zapewniającym profesjonalną 
kontrolę jakości koloru jest oświetlanie wszystkich stanowisk pracy światłem o identycznej, 
testowanej temperaturze barwowej, oraz izolowanie tych stanowisk od wpływu innych, 
przypadkowych źródeł światła.

COLOR MATCHING
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DRUK

Ilustracje przedstawiają tę samą fotografię 
oświetloną światłem białym, oraz trzema 

źródłami światła o lekko zmienionej 
temperaturze barwowej. 1 2 3 4

3 4
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Współcześnie ocenę koloru wspomaga i ułatwia obiektywny pomiar koloru za pomocą 
wysokiej jakości mierników (spektrometrów). Nawet jednak w takich przypadkach 
konieczne jest stworzenie ergonomicznego środowiska umożliwiającego wygodną i 
wydajną pracę w zależności od jej charakteru i etapu procesu produkcji.

Tak więc optymalna ocena i korekta kolorów w produkcji poligraficznej wymaga 
tworzenia stanowisk kontrolnych zaprojektowanych racjonalnie pod względem 
ergonomicznym, oświetlonych światłem o identycznej, testowanej temperaturze 
barwowej i izolowanych od wpływu przypadkowego oświetlenia miejscowego.

Stanowisko przeznaczone do komputerowej obróbki obrazu
w studiach DTP (z testowanym oświetleniem górnym, tablicą magnetyczną
i kurtynami bocznymi) jest unikalną konstrukcją na rynku światowym.

Typowe stanowisko kontrolne
na bloku szafkowo-szufladowym,

z testowanym światłem,

Każde stanowisko musi umożliwiać
optymalne wykonanie zadania
w optymalnych warunkach pracy.
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ERGONOMIA

Wszystkie urządzenia programu LETTERO COLOR MATCHING (jak wszystkie 
urządzenia lettero) realizują zasadę optymalizacji i niezależnie od szczegółowych 
rozwiązań wynikających ze specyfiki zadań, zbudowane są z podstawowych modułów:

Specjalistyczne stanowisko na samodzielnym stelażu, przeznaczone do
spektrograficznych pomiarów koloru na wydrukach wielkoformatowych.
Dodatkowe wyposażenie obejmuje wieszak do monitora komputerowego. 

n źródła światła o testowanej temperaturze barwowej,
n ekran i blat roboczy do oceny i obróbki materiałów (tablica magnetyczna

lub podświetlacz pionowy, blat stały, uchylny lub podświetlany),
n kurtyny chroniące stanowisko przed wpływem oświetlenia miejscowego,
n szafy i szuflady do przechowywania materiałów i narzędzi pomiarowych.

kolor

bocznymi 
magnetyczną i dodatkowym
uchylnym blatem roboczym.

kurtynami, tablicą
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Profesjonalizm w obróbce obrazu to nie tylko najwyższej jakości 
sprzęt elektroniczny, ale i otoczenie, w jakim ten sprzęt pracuje. 
Profesjonalne studio obróbki obrazu powinno mieć wyposażenie 
achromatyczne (białe, szare lub czarne), dzięki czemu unika się 

STUDIO LETTERO
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zakłócających precyzyjną ocenę koloru odbić zabarwionego 
światła w oryginałach analogowych i w monitorach. Ilustracja 
przedstawia proste, ale w pełni profesjonalne studio wyposażone 
w urządzenia lettero (LCL, CTU. CTS)

color matching
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Podstawę oferty lettero stanowią urządzenia do techniki color matching, czyli 
oceny i korekty kolorów na wszystkich etapach projektowania, przygotowania i 
realizacji produkcji poligraficznej:

PVB
oświetlacze

CMB
oświetlacze

CTU
stanowiska

komputerowe

profi-view-box PVB - oświetlacze umożliwiające do oświatlania oryginałów n
analogowych na nieprofesjonalnych stanowiskach komputerowych w 
pracowniach projektowych,

color-match-box CMB - oświetlacze wyposażone w cztery różne źródła n
światła i przeznaczone do oceny koloru na obiektach przestrzennych (m.in. na 
opakowaniach) ,

lampy sufitowe LCL - do oświetlania całych pomieszczeń światłem o n
testowanej temperaturze barwowej,
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KONTROLA JAKOŚCI
KOLORU I DRUKU

CCS
stanowiska
kontrolne

CCS-SP
stanowiska

kontrolno-pomiarowe

stanowiska komputerowe CTU profesjonalne stanowiska do pracy w pozycji n
siedzącej w pracowniach projektowych i komputerowej obróbki obrazu, ustawiane 
na istniejących stołach i biurkach lub na dedykowanych stelażach CTS,

stanowiska kontrolne CCS profesjonalne stanowiska do pracy w pozycji n
stojącej w halach maszyn, laboratoriach itp., ustawiane na stelażach lub 
podstawach szafkowo-szufladowych,

 uproszczone stanowiska pomiarowe CCS 
przeznaczone do pracy w pomieszczeniach oświetlonych źródłami światła o 
testowanej temperaturze barwowej (np. lettero LCL).

stanowiska kontrolno-pomiarowe CCS-SP do oceny wzrokowej i pomiaru n
koloru za pomocą spektrometru na wydrukach standardowych i 
wielkoformatowych.

stanowiska pomiarowe CCS-Pn

LCL
lampy sufitowe

color matching
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CCS-P
stanowiska
pomiarowe



Oświetlacze profi view box (PVB) umożliwiają obiektywną ocenę koloru na analogowych oryginałach i wydrukach 
próbnych (proof) w procesie komputerowej obróbki obrazu i projektowaniu produktów poligraficznych i 
przeznaczone są do pracy na stanowiskach komputerowych nie zabezpieczonych od wpływu przypadkowego 
oświetlenia zewnętrznego.

Wszystkie modele oświetlaczy PVB wyposażone są w źródła światła o testowanej temperaturze 5000K (D50), oraz 
(w zależności od modelu) w regulacje siły światła i boczne kurtyny zabezpieczające ewaluowany oryginał przez 
przypadkowym światłem zewnętrznym.

OŚWIETLACZE PROFI VIEW BOX - PVB

Oświetlacz PVB 65

Seria PVB 500

Model

Wymiary zewnętrzne

Wymiary ekranu

Lampa górna

Lampa dolna

Temperatura barwowa

Regulacja siły światła (opcja)

Kurtyny boczne (opcja)

PVB 251

350x x

250x320

2 x 8W

-

5000 K

-

+

270 458

PVB 252

350x x

250x320

2 x 8W

1 x 8W

5000 K

-

+

270 458

PVB 501

560x x

500x320

2 x 13W

-

5000 K

+

+

270 458

PVB 502

560x x

500x320

2 x 13W

1 x 13W

5000 K

+

+

270 458

PVB 65

670x360x520

600x450

1 x 18W

1 x 18W

5000 K

standard

standard

Oznaczenia urządzeń:

Ostatnia cyfra - lampy (1 - górna, 2 - górna i dolna)
P - płynna regulacja siły światła górnej lampy
C - kurtyny boczne.

Seria PVB 250

Oświetlacz PVB 65 jest najbardziej zaawansowaną konstrukcją oświetlacza lettero, zapewniającą optymalne 
warunki oceny kolorów  wydruków na podłożach arkuszowych i obiektach przestrzennych.

Oświetlacz ma sztywną konstrukcję, wyposażony jest w symetryczne źródła światła o regulowanym natężeniu i 
testowanej temperaturze  5000K. Przednia stopka umożliwia pochylanie skrzyni oświetlacza.

Urządzenie wykonane jest z blachy stalowej i malowane lakierem proszkowym w kolorze szarym.

PROFI VIEW BOX - 65

Oświetlacz PVB 65 z symetrycznym oświetleniem
o testowanej temperaturze barwowej, regulowanym natężeniu
i pełnej izolacji przestrzeni roboczej od światła miejscowego

color matching
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Oświetlacze PVB serii 250 to urządzenia do oceny koloru na analogowych oryginałach i wydrukach próbnych 
(proof) formatu A4. Są to najmniejsze i najtańsze urządzenia umożliwiające profesjonalną pracę nawet w bardzo 
niekorzystnych warunkach, gdy nie ma miejsca na urządzenie większych stanowisk oświetlonych światłem o 
testowanej temperaturze barwowej.

PROFI VIEW BOX - 250

Oświetlacz PVB 251 z lampą górną Oświetlacz PVB 252 z lampą górną
i dodatkową lampą dolną

Oświetlacz  PVB 251C z lampą górną
i kurtynami bocznymi

Oświetlacz PVB 252 CP z lampą górną
o regulowanej sile światła, lampą dolną
i kurtynami bocznymi

color matching

Oświetlacze PVB serii 500 mają konstrukcję identyczną jak oświetlacze serii 250, ale wielość umożliwiającą ocenę 
oryginałów w poziomym formacie A3.

Podstawowe wersje oświetlaczy mają górną lampę o stałym natężeniu światła i mogą być uzupełniane bocznymi 
osłonami izolującymi. Wersje bardziej zaawansowane mają lampę górną o regulowanym natężeniu światła i 
dodatkową lampę doświetlającą dolne partie oryginału.

PROFI VIEW BOX - 500

Oświetlacz PVB 501 Oświetlacz PVB 501C

Oświetlacz PVB 502P Oświetlacz PVB 502CP
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Oświetlacze CMB produkowane są w dwóch wielkościach różniących się szerokością przestrzeni roboczej i 
wyposażone są w cztery źródła światła:

n D50 to wąskopasmowe światło o temperaturze barwowej 5000 K,
n D65 to światło o temperaturze barwowej światła dziennego,
n F to żarówka wolframowa o temperaturze barwowej 2800 K,
n UV to czarne światło ultrafioletowe przeznaczone do wykrywania wybielaczy optycznych i barwników 
fluorescencyjnych.

Wyposażenie opcjonalnie:
n licznik czasu pracy źródeł światła,
n uchylna, dolna płyta robocza ułatwia obserwację płaskich obiektów.

Oświetlacze CMB są urządzeniami stacjonarnymi.
W najbliższej przyszłości lettero rozpocznie produkcję łatwych w transporcie oświetlaczy składanych, 
przeznaczonych przede wszystkim dla specjalistów ds. sprzedaży.

1030730

5
6

0

400

1030

7
6

0

400

CMB 73 CMB 103

OŚWIETLACZE COLOR MATCH BOX - CMB

Oświetlacze color match box (CMB) to profesjonalne urządzenia do oceny koloru wyrobów przemysłowych i 
poligraficznych w różnych warunkach oświetleniowych.
Stosowane są przede wszystkim do prezentacji i oceny obiektów, których najistotniejszą cechą jest kolor, a więc np. 
w projektowych studiach desigerskich, laboratoriach i działach sprzedaży w przemysłach dóbr konsumpcyjnych - 
włókienniczym (kolor nici, skór i materiałów), obuwniczym, samochodowym, zabawkarskim, elektronicznym, a 
przede wszystkim w poligraficznej produkcji opakowań i oceny obróbki uszlachetniającej.
Najistotniejszymi cechami oświetlaczy CMB jest izolowana przestrzeń robocza umożliwiająca ocenę obiektów 
przestrzennych w czterech różnych rodzajach oświetlenia.

color matching

Stanowisko
CCS-CMB

Panel sterujący oświetlacza CMB

Model

Wymiary zewnętrzne

Płyta robocza

Źródła światła

CMB 73

730x400x560

665x380

D50/D65/UV/F

CMB 103

1030x400x560

925x380

D50/D65/UV/F

CMB 103H

1030x500x760

925x480

D50/D65/UV/F
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Wyposażenie stanowisk CTU:

n lampa ze źródłem światła o testowanej temperaturze barwowej 5000 K,
n tablica magnetyczna z magnesami do mocowania wydruków,

 blat roboczyn
 kurtyny boczne /opcja/n
 stelaż z półką na komputer /opcja/n

n płynna regulacja siły światła /opcja/
n licznik czasu pracy źródeł światła /opcja/
n uchwyt monitora /opcja/
n stelaż /opcja/
n szuflada na klawiaturę /opcja/.
Oznaczenia: C - kurtyny, P- regulacja światła, L - licznik, U - uchwyt monitora,
S - stelaż, SK - stelaż z półką na klawiaturę.

CTUS 160 C-P-L-K

Model

Wymiary SxGxW

Blat roboczy

Temparatura światła

Źródła światła

Kurtyny boczne (opcja)

CTU 130

1290x650

5000 K

5x36W

+

1300x810x1060

CTU 160

1590x650

5000 K

5x58W

+

1600x810x1060

CTS 130

1300x760x720

regulacja
wysokości
co 50mm

CTS 160

1600x760x720

regulacja
wysokości
co 50mm

Stanowiska kontroli koloru CTU zostały zaprojektowane do pracy w pozycji siedzącej w pracowniach projektowych 
oraz studiach komputerowej obróbki obrazu i przygotowania publikacji, gdzie najistotniejsza jest stała ocena i 
porównywanie kolorów analogowego oryginału lub wydruku próbnego (proof) z kolorami generowanymi na 
monitorach komputerowych. Optymalne warunki pracy zapewnia oświetlenie o testowanej temperaturze  oraz 
możliwość niemal całkowitej izolacji przestrzeni roboczej od wpływu przypadkowego oświetlenia miejscowego.
Stanowiska CTU mogą być montowane na istniejących stołach, biurkach i blatach, albo na dedykowanych 
stelażach z miejscem na stacje komputerowe.

STANOWISKA KONTROLI KOLORU - CTU

CTU 130 C-P-L
studyjne stanowiska komputerowe

z regulacją światła, licznikiem
i kurtynami izolującymi

CTU 130 P-L
studyjne stanowisko komputerowe

z regulacją światła i licznikiem

color matching

CTUS 130 C-P-L-K
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Wyposażenie stanowisk CCS:

n lampa ze źródłem światła o testowanej temperaturze barwowej 5000 K,
n tablica magnetyczna z magnesami do mocowania wydruków,

 blat roboczy /standardowo poziomy/n
 podstawa /stelaż lub podstawa szufladowo-szafkowa/n
 kurtyny boczne /opcja/n

n płynna regulacja siły światła /opcja/
n licznik czasu pracy źródeł światła /opcja/
n uchwyt monitora /opcja/
n szuflada na klawiaturę /opcja/.
Dodatkowe wyposażenie stanowisk: blat uchylny (BU), blat uchylny z szufladą na klawiaturę komputerową (BUK), 
oraz obrotowy uchwyt do monitora komputerowego (UM).
Oznaczenia: C - kurtyny, P- regulacja światła, L - licznik, U - uchwyt monitora, BU - blat uchylny, BS - blat skośny, BP 
- blat pomiarowy, S - stelaż, SK - stelaż półką na klawiaturę, A, B, C - podstawy szufladowo-szafkowe.

Model

Wymiary zewnętrzne

Tablica

Blat roboczy

Źródło światła

CCS 101 

1010x810x2090

950x890

950x690

4x30W/5000K

CCS 121

1240x810x2130

1240x890

1240x790

5x36W/5000K

CCS 151

1600x1040x2090

1540x890

1540x910

6x58W/5000K

BU
blat uchylny

CCS 121 BS-A
stanowisko kontrolne
z pochylonym blatem
na podstawie typu A

CCS 121 C/L/U-BU/K-B
stanowisko kontrolne
z kurtynami, licznikiem,
blatem uchylnym z szufladą
na klawiaturę na podstawie typu B

CCS 121 C/L/U-BU-S2/P/K
stanowisko kontrolne
z kurtynami, licznikiem,
blatem uchylnym na stelażu
z szufladami, półką odstawczą
i szufladą na klawiaturę

CCS 121 BS-S1
stanowisko kontrolne
z pochylonym blatem
na stelażu 

BS
blat pochylony

BP
blat pomiarowy

Stanowiska kontrolne CCS zostały zaprojektowane do pracy w pozycji stojącej i 
halach maszyn w procesie druku (ale również w laboratoriach badawczych, przemyśle tekstylnym, kosmetycznym, 
farbiarskim itp.), różnią się więc od stanowisk graficznych CTU wymiarami i wyposażeniem dodatkowym. 
Optymalne warunki pracy zapewnia oświetlenie o testowanej temperaturze  oraz możliwość niemal całkowitej 
izolacji przestrzeni roboczej od wpływu przypadkowego oświetlenia miejscowego.
Stanowiska CCS mają bogate wyposażenie dodatkowe i montowane są na stelażach lub podstawach szufladowo-
szafkowych.

kontroli dokonywanej zwykle na 

STANOWISKA KONTROLI KOLORU - CCS

color matching

CCS 121 
stanowisko kontrolne z licznikiem, kurtynami,
uchwytem monitora, blatem pomiarowym BP,
na podstawie typu C

C/L/U-BP/K-CCCS 121 C/L/U-BP/K-S1/P
stanowisko kontrolne z licznikiem, kurtynami,
uchwytem monitora, blatem pomiarowym BP,
na stelażu z półką odstawczą
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Rozszerzeniem oferty stanowisk kontrolnych 
CCS są stanowiska o szerokości dwóch 
modułów CCS-D.
Mają one identyczne wyposażenie dodatkowe 
jak stanowiska CCS i umożliwiają np. obsługę 
dwóch sąsiednich maszyn na halach 
wielomaszynowych.

D tanowisko wumodułowe s CCSD
na stelażu z blatem odstawczym

D tanowisko wumodułowe s CCS-D
na podstawie szafkowej
z pochylonym blatem pomiarowym
i wózkiem do spektrometru

DWUMODUŁOWE STANOWISKA - CCS-D

LISTWY WIESZAKOWE - LW
Listwy wieszakowe LW wyposażone są w rolki zaciskowe 
umożliwiające wieszanie materiałów arkuszowych - papierów, 
kartonów, folii, klisz itp.
Listwy mocowane są za pomocą taśmy samoprzylepnej.

Długość:
LW 10 - 100 cm
LW 15 - 150 cm
LW 20 - 200 cm

color matching
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Stanowiska pomiarowe CCS-P są uproszczonymi stanowiskami kontrolno pomiarowymi CCS przewidzianymi do 
pracy w pomieszczeniach oświetlonych źrodłami światła o testowanej temperaturze barwowej (np. lettero LCL).

Stanowiska malowane są w neutralnych kolorach Munsell N5 i N8.

STANOWISKA POMIARU KOLORU - CCS-P

KAROŃ Sp. j.
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CCS-P 101 CCS-P 151

CCS-P 121

Model

SxGxW

CCS-P 101 

1010x810x1200/1500

CCS-P 121

1300x910x1200/1500

CCS-P 151

1600x1040x1200/1500



Wersje stanowiska:
 na stelażu CCS-SPn
 na stelażu z szufladami CCS-SP-SSn
 na stelażu z kółkami CCS-SP-Kn
 na stelażu z kółkami i szufladami CCS-SP-K/SSn

Wózek spektrometru

Lampa górna 5000KRamię monitora

CCS-SP-2200-K

STANOWISKA LETTERO CCS-SP

Model CCS-SP 1600 CCS-SP 1800 CCS-SP 2200 CCS-SP 2800

Powierzchnia robocza 1600x1500 1800x1500 2200x1500 2790x1500

Pole pomiarowe 1200x1500 1400x1500 1800x1500 2400x1500

Wysokość 2345 2345 2345 2345

Źródło światła 5x36W/5000K 5x58W/5000K 2x10x15W/5000K 2x5x36W/5000K

Stanowisko kontroli koloru
CCS-SP 1800-K/SS-2
z dodatkową, dolną sekcją lamp

color matching
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Stanowiska kontroli i pomiaru koloru CCS-SP produkowane są w czterech wielkościach różniących się szerokością 
płyty roboczej. Widoczne na rysunkach otwory kalibracyjne w blacie roboczym potrzebne są tylko przy starszych 
typach spektrometrów i wykonywane są na życzenie.

Stelaż wyposażony jest w stopki ze śrubami niwelacyjnymi lub kółka jezdne (przednie kółka z hamulcami).
W stelażu mogą być montowane sekcje szufladowe formatu B1 (wersje szuflad w tabeli).

SEKCJE SZUFLADOWE DO STANOWISK CCS-SP

SS 5-B1/ SS-B1/8 SS SZ-B1/SS 4-B1/SS 3-B1/SS 2-B1/SS 1-B1/

Przykładowe stanowiska
z dodatkową lampą dolną

CCS-SP 2800x1500/KCCS-SP 2800x1500/SS

CCS-SP 2800
blat roboczy 2800x1500
lampy 2x1240/650, 2x5x36W

CCS-SP 2200
blat roboczy 2200x1500
lampy 1860/650, 5x36W+5x18W

CCS-SP 1800
blat roboczy 1800x1500
lampa 1540/650, 5x58W

CCS-SP 1600
blat roboczy 1600x1500
lampa 1240/650, 5x36W

CCS-SP 1600

CCS-SP 1600/SS-2

CCS-SP 1600-K/SS-2

CCS-SP 1600-K

.

2
2
7
0

2
2
7
0

2
3
7
0

2
3
7
0

1100

CCS-SP 1800/SS-2

CCS-SP 1800

CCS-SP 1800-K

CCS-SP 1800-K/SS-2

. 1100

CCS-SP 00/SS-222

CCS-SP 0022

CCS-SP 2200-K/SS-2

CCS-SP 00-K22

. 1100

CCS-SP 2800/SS-2

CCS-SP 2800

CCS-SP 2800-K

CCS-SP 2800-K/SS-2

2790 11001600 1800 2200
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STANOWISKA POMIARU KOLORU - CCS-SPStanowisko kontroli koloru CCS-SP przeznaczone jest do oceny wzrokowej i pomiaru koloru za pomocą 
spektrometru na wydrukach o różnych formatach wykonywanych w dowolnej technice druku.

Stanowisko składa się z lampy (lamp) o testowanej temperaturze  5000K (D50), pochylonego blatu roboczego 
umożliwiającego wygodną pracę w pozycji stojącej, wózka z wymiennymi uchwytami do różnych typów 
spektrometru, uchwytu do monitora komputera współpracującego ze spektrometrem i produkowanego w różnych 
wersjach stelaża.



Na zamieszczonych obok ilustracjach przedstawione są różne nietypowe stanowiska kontrolne, w których albo 
wprowadzono modyfikacje wymiarów i wyposażenia w konstrukcjach standardowych, albo zastosowano zupełnie 
nowe rozwiązanie, dokładnie odpowiadające wymaganiom ciągu technologicznego.

NIETYPOWE STANOWISKA KONTROLNE

N 111 dwumodułowe stanowisko z zestawem
szafkowo-szufladowym
Wymiary: 2500 x 1200 x 2415 mm (S/G/W)

N 110 stanowisko dwumodułowe
przystosowane do ustawienia na schodach.
Wymiary: 2160 x 1120 x 2190 mm

N 101 (SK-B2/10-BU) i N 102 (SK-B1/10-PDU)
Stanowiska ma szufladowcach z podświetlaczem
uchylnym PDU i blatem uchylnym BU

N 103 Stanowisko kontrolne
SK-B1-PA-BU

Stanowisko maszynowe N 104 (SK-B1/B2-PC-BUS)
z kurtynami bocznymi, lampą, uchwytem do monitora,
blatem uchylnym i podstawą w wersji C
Wymiary: 1500 x 1150 x 2300 mm

N 106 (SK-B2-SZ/10-BU)
stanowisko z poszerzonym
blatem na laptop

N 105 stanowisko
z pochylonym blatem,
szafką i szufladami

N 107 (SK-B2-SS/8-BU)
z sekcją szufladową
i uchylnym blatem

N 108 Stanowiska z lampą,tablicą,
poziomym blatem roboczym,
szufladami i blatem odstawczym

M 109 Stanowisko z blatem
BUK na stelażu z dwiema
szufladami

color matching

LAMPY SUFITOWE LCL

Lampa LCLR z odbłyśnikami Lampa LCLD z dyfuzorem kanalikowym

LAMPY SUFITOWE LCL

Symbol Wymiary SxGxW Źródła światła

LCL 950 950x550/650x90 8x15W/10x15W

LCL 1240 1240x650/750x90 5x36W/6x36W

LCL 1540 1540x650/750x90 5x58W/6x58W

/5000K

/5000K

/5000K

29

Lampy LCL przeznaczone są do oświetlania całych pomieszczeń światłem o testowanej temperaturze 5000K. 
Dzięki takiemu oświetleniu nie ma potrzeby izolowania odrębnych stanowisk kontroli koloru od wpływu 
przypadkowego oświetlenia miejscowego. Lampy LCL mają konstrukcję wewnętrzną lamp stanowiskowych, ale 
wyposażone są w cztery ucha wieszakowe na górnej ścianie.
Lampy LCL produkowane są w dwóch wersjach:

 z odbłyśnikami i przeźroczystą szybą (LCLR)n
 bez odbłyśników, z dyfuzorem wykonanym z płyty kanalikowej (LCLD)n

KAROŃ Sp. j.
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MIESZALNIA FARB
MIESZALNIA FARB

MYJKA DO WIADER I POJEMNIKÓW

RĘCZNA MYJNIA DO WIADER I POJEMNIKÓW

31
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Elementy mieszalni farb lettero:
n COLORMIXUNIT - mieszalnik farb
n COLORMATCHPOINT - stanowisko kontroli kolorów
n INK BOX - szafa farbowa

Mieszalnik do farb CMU jest urządzeniem przeznaczonym do mieszania farb w pojemnikach od 1 kg do 30 kg, 
wyposażonym w trzy mieszadła ze stali kwasowej do pojemników 1-2 kg, 5-10 kg, i 15-30 kg (instalowane na 
teleskopowym statywie) oraz moduł napędowy z uniwersalnym chwytakiem do pojemników. Całość uzupełniona 
jest o stojak o regulowanej wysokości, dostosowanej do mieszadeł obsługujących małe i duże pojemniki.
Produkowana jest również mniejsza wersja mieszalnika do pojemników 1kg i 2 kg.
Opcjonalnie montowany jest regulator płynnej zmiany obrotów mieszania.

Stanowisko kontroli koloru CMP przeznaczone jest do kontroli prawidłowości przygotowania mieszanek 
farbowych, wyposażone w lampę z źródłem światła o temperaturze barwowej 5000 K, perforowaną płytę 
narzędziową, blat roboczy ze stali szlachetnej i półkę na drobny sprzęt. Do stanowiska dopasowany jest wózek z 
poręczą do przewożenia większych pojemników z farbą itp.
Opcja: lampa wysuwana na prowadnicach.

CMP 01 z szufladami
(1010 x 720 x 1895 mm)

Dwumodułowe CMP 02 z szafkami i szufladami
(1285 x 750 x 1895 mm)

CMP 01
(1010 x 720 x 1895 mm)

Szafa narzędziowa SN 01 Szafa farbowa SF 01

Mieszalnie farb lettero przeznaczone są dla firm konfekcjonujących i sprzedających farby używane w wielu 
branżach, m.in. w produkcji poligraficznej. Samodzielne mieszalnie farb znajdują zastosowanie również w dużych 
drukarniach z przyczyn ekonomicznych, jak i dzięki zapewnieniu niezależności logistycznej i całodobowej ciągłość 
procesu produkcyjnego. Podstawą mieszalni jest mieszalnik farb color mix unit CMU, ale zgodnie z zasadą marki 
lettero, jest on uzupełniony o stanowisko kontroli koloru color match point CMP i obrotową szafę farbową color ink 
box SFO 01. Urządzenia te tworzą kompletny ciąg umożliwiający przygotowanie i składowanie również farb o 
unikalnych kolorach.

MIESZALNIA FARB

COLORMIXUNIT
CMU 01
COLORMATCHPOINT
CMP 01
SZAFA FARBOWA
SFO 01
WÓZEK
CMP-W

Wymiary 
520x1500x650

900x1900x600

500x1900x500

600x600x600

Źródło światła
TL84/D65

Liczba półek
12

Średnica półek
460

COLORMATCHPOINT COLORMIXUNITSZAFA FARBOWA

CMP-W

Trzy rodzaje nierdzewnych mieszadeł
do mieszalnika COLORMIXUNIT

Uchwyt mieszalnika CMU

SFO 01 CMP 01 CMU 01

Panel
mieszalnika
CMU
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Myjka MW służy do precyzyjnego mycia wiader i innych pojemników o kolistej podstawie.

Mycie odbywa się w szczelnej kabinie za pomocą trzech niezależnie napędzanych szczotek z opcją dozowania 
ekologicznych detergentów. Urządzenie działa automatycznie, wg kilku programów wybieranych w zależności od 
stopnia zabrudzenia pojemników.

Korpus myjki wykonany jest z lakierowanej blachy stalowej, kabina ze stali szlachetnej (inox).

Wymiary SxGxW: 810x1410x1670 mm

MYJKA DO WIADER I POJEMIKÓW NA FARBĘ

Myjka do wiader i pojemników na farbę MW
z programatorem

RĘCZNA MYJNIA WIADER STMW

Alternatywnym (i ekonomicznym) rozwiązaniem mycia wiader jest ręczna myjnia STMW.

Myjnia ma zlew z blatem odstawczym i burtami osłonowymi, podstawę z zamykanymi szafkami i przestawnymi 
półkami, oraz baterię z regulacją strumienia wody.

Wymiary SxGxW: 2000x650x850 mm

mieszalnia farb
35

Ręczna myjnia do wiader i pojemników na farbę
STMW
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OPRACOWANIE I ARCHIWIZACJA
DOKUMENTACJI

WIELKOFORMATOWEJ

SZAFY SZUFLADOWE

SEKCJE SZUFLADOWE

SZAFY SZUFLADOWE Z PODŚWIETLACZEM

REGAŁY WYSUWANE

REGAŁ PÓŁKOWO-SZUFLADOWY

NIETYPOWE ZESTAWY SZUFLADOWE

STOŁY PODŚWIETLANE
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SZ-A1/10 SZ-A1/16

SZ-B1/10 SZ-B1/16

SZ-A0/10 SZ-A0/16

archiwum wielkoformatowe

SZAFY SZUFLADOWE

Szufladowce i sekcje szufladowe to szafy przeznaczone do przechowywania wielkoformatowej dokumentacji 
(wydruki, plakaty, mapy, plany, dokumentacja projektowa) w drukarniach, wydawnictwach, pracowniach 
geodezyjnych i kartograficznych, urzędach administracyjnych, muzeach i instytucjach naukowych.
Szafy szufladowe produkowane są standardowo w pięciu formatach - B2, A1, B1, A0, B0 i w dwóch wersjach 
konstrukcyjnych,o pojemności 10 i 16 szuflad.
Szafy zamykane są na centralny zamek i montowane na cokołach o standardowej wysokości 50 mm (lub wysokości 
wg zamówienia - opcja). 
Szafy produkowane są ze stali lakierowanej proszkowo i wyposażone w blat z laminowanej płyty meblowej.

Symbol Wym. szuflad L. szuflad

SZ-B2/10(16) 90 x 60 x 85 79 x 56 10/16

SZ-A1/10(16) 101 x 72 x 85 90 x 68 10/16

SZ-B1/10(16) 120 x 82 x 85 109 x 78 10/16

SZ-A0/10(16) 151 x 94 x 85 140 x 90 10/16

SZ-B0/10(16) 161 x 110 x 85 150 x 106 10/16

Wymiary SxGxW

SZAFY SZUFLADOWE SZ

Cokoły o różnej wysokości (opcja) umożliwiają dostosowanie stanowiska do potrzeb pracownika

SZ-B2/10 SZ-B2/16
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Uwaga: sekcje szufladowe w formacie B1
są opcją dodatkowego wyposażenia
stanowisk CCS-SP

archiwum wielkoformatowe

SS-B2/5 SS-B1/5 SA-A0/5

SS-B2/8 SS-B1/8 SS-A0/8

SEKCJE SZUFLADOWE

Sekcje szufladowe SS przeznaczone są do porządkowania i przechowywania wszelkiej dokumentacji i materiałów 
wielkoformatowych. Sekcje szufladowe są szafami szufladowymi o zmniejszonej do połowy wysokości, 
umożliwiającej tworzenie zestawów szuflad o różnej wysokości oraz montowanie sekcji w innych urządzeniach 
programu lettero.

Sekcje szufladowe SS-5 i SS-8 produkowane są standardowo w pięciu formatach - B2, A1, B1, A0, B0 i w dwóch 
wersjach konstrukcyjnych o pojemności 5 i 8 szuflad. Bolce i otwory centrujące umożliwiają tworzenie stabilnych, 
spiętrzonych zestawów szufladowych o wysokości przystosowanej do warunków miejscowych.

Podobnie jak szafy SZ, sekcje szufladowe zamykane są na centralny zamek.

Sekcje produkowane są ze stali lakierowanej proszkowo i wyposażone w blat z laminowanej płyty meblowej.

Uwaga: sekcje SS-1, SS-2, SS-3, SS-4, SS-SZ produkowane są w formacie B1.

SS-B1/8

SS-B1/5

Zestaw sekcji
SS-B1/8
SS-B1/5
SS-B1/5
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SS-B1/1

SS-B1/2

SS-B1/3

SS-B1/3
SS-B1/1

SS-B1/SZ

SS-B1/4

SS-B1/5
SS-B1-SZ

Symbol Wym. szuflad L. szuflad

SS-B2/10(16) 90 x 60 x 42,2 79 x 56 5/8

SS-A1/10(16) 101 x 72 x 42,2 90 x 68 5/8

SS-B1/10(16) 120 x 82 x 42,2 109 x 78 5/8

SS-A0/10(16) 151 x 94 x 42,2 140 x 90 5/8

SS-B0/10(16) 161 x 110 x 42,2 150 x 106 5/8

Wymiary SxGxW

SEKCJE SZUFLADOWE SS



SZAFY SZUFLADOWE Z PODŚWIETLACZEM

Szafy szufladowe z podświetlaczem SZSM przeznaczone są przede wszystkim do archiwizacji i opracowania 
materiałów i dokumentów wielkoformatowych. Są one konstrukcyjnym połączeniem szafy szufladowej SZ i 
podświetlanego stołu roboczego. Szafy SZSM produkowane są standardowo w trzech formatach - B2, A1, B1 i w 
dwóch wersjach konstrukcyjnych o pojemności 8 i 13 szuflad.
Dwuwarstwowa płyta robocza składa się z dyfuzora z mlecznego plexi i szklanej szyby.

Symbol Wym. szuflady Szuflady

SZSM-B2/8 90 x 60 x 85 86 x 56 8

SZSM-B2/13 90 x 60 x 85 86 x 56 13

SZSM-A1/8 101 x 72 x 85 97 x 68 8

SZSM-A1/13 101 x 72 x 85 97 x 68 13

SZSM-B1/8 120 x 82 x 85 116 x 78 8

SZSM-B1/13 120 x 82 x 85 116 x 78 13

Wymiary SxGxW

SZUFLADOWCE Z PODŚWIETLACZEM SZSM

SZSM-B1/8 SZSM-B1/13

SZSM-B2/8 SZSM-B2/13 SZSM-B1/8 SZSM-B1/13

PDU-B1 na SZ-B1/10

PODŚWIETLACZE UCHYLNE

Symbol Wymiary SxGxW Źródło światła

PDU-B2 90 x 63 x 18 6x18 W

PDU-B1 120 x 80 x 18 6x30+2x18 W

PODŚWIETLACZE Z REGULACJĄ ŚWIATŁA

PDUP-B2 90 x 63 x 18 6x18 W

PDUP-B1 120 x 80 x 18 6x30+2x18 W

Symbole z końcówką TDL (np. SMP-B2/TDL) - światło dzienne

Symbole z końcówką MP (np. SMP-B1/MP) - światło żółte

PODŚWIETLACZE UCHYLNE

Podświetlacze uchylne PDU to podświetlacze wyposażone 
we własny uchylny stelaż, przeznaczone do ustawiania na 
istniejących biurkach, stołach roboczych, szafach 
szufladowych itp.
Podświetlacze PDU produkowane są standardowo w 
dwóch formatach B2 i B1 i w dwóch wersjach - ze stałym 
oraz regulowanym natężeniem światła.

archiwum wielkoformatowe

REGAŁY WYSUWANE

Regały wysuwane RWO to szafy z otwartymi, wysuwanymi półkami ułatwiającymi dostęp do składowanych 
materiałów i urządzeń.
Regały RWO, podobnie jak szafy SZ i sekcje SS, produkowane są standardowo w dwóch wysokościach o 
pojemności 3 i 5 półek, oraz w czterech formatach - B2, A1, B1, A0. Wyposażone są również w otwory i bolce 
centrujące umożliwiające tworzenie stabilnych, spiętrzonych zestawów.
Regały RWO produkowane są ze stali lakierowanej proszkowo i wyposażone w blat roboczy z laminowanej płyty 
meblowej. 

RWO-B2/5

RWO-B2/3

RWO-B1/5

RWO-B1/3

RWO-A0/5

RWO-A0/3

Symbol

RWO-B2/3 90 60 50 78 56 3

RWO-B2/5 90 x 60 x 85 78 x 56 5

RWO-A1/3 101 x 72 x 85 90 x 68 3

RWO-A1/5 101 x 72 x 50 90 x 68 5

RWO-B1/3 120 x 82 x 50 110 x 78 3

RWO-B1/5 120 x 82 x 85 110 x 78 5

RWO-A0/3 151 x 94 x 50 140 x 90 3

RWO-A0/5 151 x 94 x 85 140 x 90 5

Wymiary SxGxW Wymiar półki Półki

 x  x  x 

REGAŁY OTWARTE RWO

RWO B1/5RWO B1/3
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REGAŁ PÓŁKOWO-SZUFLADOWY

Regał półkowo-szufladowy RPSZ to uniwersalny sprzęt przeznaczony do magazynowania różnych materiałów 
wielkoformatowych. Część górną stanowi regał z otwartymi półkami, część dolną sekcja pięcioszufladowa 
zamykana na centralny zamek.
Regał może być ustawiany na cokole, albo wyposażony w kółka jezdne z hamulcami (wersja RPSZ/K).

RPSZ/K
1300 x 920 x 1700 mm

Liczba półek - 5
Przestrzeń między półkami - 1200x850c200 mm
Liczba szuflad - 5
Wewnętrzne wymiary szuflad - 1200x850x97 mm
Wysunięcie szuflad - 590 mm

N 203 (tył) perforowana tylna ściana
szufladowca ułatwiająca wentylację

< N 201 i N 202 >
szufladowce na fotopoli-
mery z perforacją szuflad.
Z lewej: okrągłą 50 mm,
z prawej: kwadrat 10 mm.
Wym.: 1200x820x850 mm
Opcje: cokół, kółka.

N 203 (front) Wentylowane fronty szuflad N 204 szufladowiec z burtami
otaczającymi blat sortowniczy

N 207
wielkoformatowy
szufladowiec
ze wzmocnioną
konstrukcją dna szuflad
Wymiar szuflady:
2500 x 1800 mm

N 205 

Wymiary: 1200 x 800 x 2500 mm

regał 18-półkowy
do form drukarskich

N 206 
Wymiary: 900 x 600 x 2500 mm

szafa 12-szufladowa

PRZYKŁADY NIETYPOWYCH SZAF
WYKONYWANYCH NA ZAMÓWIENIE
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STOŁY PODŚWIETLANE

STOŁY KOMPAKT

Symbol Wymiary SxGxW Płyta robocza Źródło światła

SMK-B2 93 71 85 83 67 6 x 18 W

SMK-A1 108 x 76 x 85 98 x 72 6 x 30 W

SMK-B1 138 x 92 x 85 128 x 88 6 x 36 W

SMK-A0 158 x 105 x 85 148 x 101 10 x 30 W

SMK-B0 168 x 130 x 85 157 x 126 12 x 36 W

STOŁY Z DWUSTOPNIOWĄ REGULACJĄ ŚWIATŁA

SMKR-B2 93 x 71 x 85 83 x 67 4/7 x 18 W

SMKR-A1 108 x 76 x 85 98 x 72 4/7 x 30 W

SMKR-B1 138 x 92 x 85 128 x 88 4/7 x 36 W

SMKR-A0 158 x 105 x 85 148 x 101 7/11 x 30 W

SMKR-B0 168 x 130 x 85 157 x 126 7/13 x 36 W

STOŁY Z PŁYNNĄ REGULACJĄ ŚWIATŁA

SMKP-B2 93 x 71 x 85 83 x 67 6 x 18 W

SMKP-A1 108 x 76 x 85 98 x 72 6 x 30 W

SMKP-B1 138 x 92 x 85 128 x 88 6 x 36 W

SMKP-A0 158 x 105 x 85 148 x 101 10 x 30 W

SMKP-B0 168 x 130 x 85 157 x 126 12 x 36 W

STOŁY UCHYLNE

SMU-B2 94,5 x 71 x 85 83 x 67 6 x 18 W

SMU-A1 109,5 x 76 x 85 98 x 72 6 x 30 W

SMU-B1 139,5 x 92 x 85 128 x 88 6 x 36 W

SMU-A0 159,5 x 105 x 85 148 x 101 10 x 30 W

STOŁY Z DWUSTOPNIOWĄ REGULACJĄ ŚWIATŁA

SMUR-B2 94,5 x 71 x 85 83 x 67 4/7 x 18 W

SMUR-A1 109,5 x 76 x 85 98 x 72 4/7 x 30 W

SMUR-B1 139,5 x 92 x 85 128 x 88 4/7 x 36 W

SMUR-A0 159,5 x 105 x 85 148 x 101 7/11 x 30 W

STOŁY Z PŁYNNĄ REGULACJĄ ŚWIATŁA

SMUP-B2 94,5 x 71 x 85 83 x 67 4/7 x 18 W

SMUP-A1 109,5 x 76 x 85 98 x 72 4/7 x 30 W

SMUP-B1 139,5 x 92 x 85 128 x 88 4/7 x 36 W

SMUP-A0 159,5 x 105 x 85 148 x 101 7/11 x 30 W

PODŚWIETLARKI

PF 1 30 x 23

PF 2 44 x 30

PF 3 53 x 44

PF 4 66 x 53

 x  x  x 

Uwaga: w stołach o wysokości regulowanej skokowo co 50 mm
szerokości stołów są większe o 10 mm od podanych w tabeli.

Wersje stołów podświetlanych lettero:
n stoły kompakt (SMK), z dwustopniową (SMKR)
i płynną (SMKP) regulacją siły światłą,
n stoły uchylne (SMU), z dwustopniową (SMUR)
i płynną (SMUP) regulacją siły światłą,
n podświetlacze uchylne (PDU) z płynną (PDUP) 
regulacją siły światłą.
n podświetlarki fotograficzne (PF).
W stelażach stołów mogą być montowane
sekcje szufladowe SS/5 i SS/8.

Stopka ze śrubą
niwelacyjna i stopka
ze skokową
regulacją wysokości

SMU-B1

SMK-B1 + SS-B1/5

SMK-B1

Podświetlarki PF
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PRZYKŁADY NIETYPOWYCH STOŁÓW PODŚWIETLANYCH

N 113
podświetlany stół “sztabowy”

z sekcjami szafek i szuflad
Wymiary: 2500 x 2000 x 850 mm

N 115 stół z elektryczną regulacją wysokości 850 - 1150 mm
i regulowanym kątem nachylenia do 45 stopni.
Wymiary: 1360 x 770 x 850 mm. Opcja: na kółkach.

N 114
wielkoformatowy stół podświetlany
z dodatkowym oświetleniem powierzchni roboczej
i elektrycznym pochylaniem
Wymiary: 2500 x 2000 x 850 mm

archiwum wielkoformatowe
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OFFSET
RĘCZNA WYWOŁYWARKA DO PŁYT OFFSETOWYCH

PŁUCZKI WINIDUROWE

WÓZKI-SUSZARKI DO PŁYT OFFSETOWYCH

STANOWISKO KOREKTORSKIE

REGAŁY DO PŁYT OFFSETOWYCH

MYJKI DO WAŁKÓW
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Symbol

 

RWP-B1 1180x850x1900 1080x950

Wymiary S/G/W Wymiar wieszaka

RWP-B2 900x720x1700 820x680x145

WYWOŁYWARKI RĘCZNE DO BLACH

Płuczki winidurowe PW produkowane przez naszą firmę 
przeznaczone są przede wszystkim do ręcznego 
wywoływania blach offsetowych. Dlatego standardowym 
ich wyposażeniem jest dodatkowy, pochyły blat ściekowy 
przeznaczony do bezpośredniej obróbki blachy.

Wszystkie produkowane przez nas płuczki wykonywane są 
ze spawanego winiduru, jako wanny o jednakowej 
wysokości ścianek.

Płuczki dostarczamy wraz ze stalowym stelażem 
lakierowanym proszkowo (w cenie zakupu).

WYWOŁYWARKA RĘCZNA DO PŁYT

Wywoływarki ręczne przeznaczone są do wywoływania 
blach offsetowych B2 lub B1. Wykonywane są jako 
spawane kuwety winidurowe, posiadające komorę na 
wywoływacz i wieszak umożliwiający płukanie wywołanej 
płyty.

Wywoływarki dostarczane są ze stalowym stelażem oraz 
natryskowym urządzeniem myjącym.

RWP-B2

PW-B2

Zmodyfikowana
płuczka B2 z burtą,
blatem odstawczym
i dolną półką

PŁUCZKI WINIDUROWE

PŁUCZKI WINIDUROWE

Symbol

 

Wymiary SGW Wym. wewn. Wymiar blatu

PW-B2 900x760x850 820x680x145 700x550

offset

WÓZKI SUSZARKI DO PŁYT OFFSETOWYCH WSB

Wózki WSB służą do suszenia, transportu i czasowego składowania wywołanych płyt offsetowych w bezpośrednim 
sąsiedztwie maszyny drukującej.

Wózki przystosowane są wymiarami do płyt w dwóch formatach B2 i B1, mieszczą 10 lub 20 płyt i wyposażone są w 
rynienkę ociekową.

Wózki WSB wykonane są ze stali i malowane lakierami proszkowymi.

WSB-B3/20
wózek do płyt

offsetowych

1150

9
3
0

390

WSB-B1/10

690

WSB-B1/20

390

8
9
0

750 690

WSB-B2/10 WSB-B2/20

SUSZARKA DO PŁYT OFFSETOWYCH WSBN

Wózek suszarka do blach offsetowych WSB/N przeznaczona jest 
do suszenia form drukowych, oraz ich transportu i czasowego 
składowania w sąsiedztwie maszyny drukarskiej. Urządzenie 
wyposażone jest w mechaniczny nadmuch powietrza, przegrody 
na blachy offsetowe i wanienkę ociekową.

wymiary (S/G/H): 1200 x 750 x 1500 mm

max format blach: 1100 x 820 mm

nadmuch: dwa wentylatory x 400 m3/h

WÓZKI-SUSZARKI DO PŁYT OFFSETOWYCH

Wymiary Format płyt PojemnośćSymbol

WSB-B3/10 61/39/99 49/37 10

WSB-B3/20 61/69/99 49/37 20

WSB-B2/10 75/39/99 65/53 10

WSB-B2/20 75/69/99 65/53 20
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STANOWISKO KOREKTORSKIE - SK

STANOWISKO KOREKTORSKIE

Wymiary S/G/WSymbol Format płyty

SK-B2-R 90/60/115 800/800

SK-B2-R-ST 90/60/200 800/800

SK-B1-R 120/60/115 1100/900

SK-B1-R-ST 120/60/200 1100/900

Stanowisko SK-B1
na podstawie z szufladami

Stanowiska korektorskie SK służą do oceny i chemicznej korekty wywołanych płyt offsetowych. Produkowane są w 
dwóch formatach B2 i B1 i montowane na stelażu lub podstawie z szufladami. Odległość lupy od płyty roboczej jest 
regulowana. Urządzenie wykonane jest ze stali i malowane lakierem proszkowym.

Stanowiska korektorskie SK składają się z:

 pochylonej płyty roboczej przesuwanej w kierunku pionowym,n
 listwę mocującą płyty,n
 podświetlaną lupę na wózku przesuwaną nad całą powierzchnią roboczą,n
 stelaża lub podstawy szufladowej.n

SK-B1
stanowisko korektorskie
do płyt offsetowych

offset

REGAŁY DO PŁYT OFFSETOWYCH - RPP

Regały RPP są to obudowane urządzenia do przechowywania zabezpieczonych płyt offsetowych.

Prosta konstrukcja podpór umożliwia przechowywanie w jednej szafie płyt o różnych formatach.

Otwory i bolce w dolnych i górnych ramach umożliwiają spiętrzanie szaf w stabilne zestawy.

Regały w wersji RPPD mają dwuskrzydłowe drzwi zamykane na klucz.

Zestaw regałów
o nietypowym formacie
wykonany na zamówienie
w wersji otwartej RPP/N
i z drzwiami zamykanymi
na klucz RPPD/N

REGAŁY DO PŁYT OFFSETOWYCH RPP

Wymiary SxGxW PojemnośćSymbol Wymiar płyt

RPP-B2 90 x 70 x 88 65 x 79 27

RPP-B1 90 x 860 x 114 80 x 100 27

RPPD/N 180 x 700 x 176

RPP-B1
zestaw czterech regałów

do płyt offsetowych na cokole

RPP/N

RPPD/N
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Myjka MW-B2/3 przeznaczona jest do jednoczesnego 
mycia 4 wałków wodnych formatu B2 lub B3. Skrzynia 
myjki ma ujednolicony wymiar, a zmiana formatu odbywa 
się poprzez przesunięcie jednej z podpór wałków. Otwór 
myjki zamykany jest uchylną płytą  do mycia wałków z 
użyciem ciśnieniowego urządzenia natryskowego. 
Agregat natryskowy - opcja.

W ofercie dostępne są również myjki z pionową kuwetą 
winidurową.

MYJKI DO WAŁKÓW

MW-B2/3

MYJKI DO WAŁKÓW

Symbol  

MW-B2/3 825x600x650 885x665x1250 B2/B3

Wym. płuczki Wym. całkowite Wym. wałków

N 401
Myjka z 3-poziomowym
odstojnikiem

N 402
Myjka z hamowanymi
kółkami jezdnymi

Podwójne, perforowane dno

PRZYKŁADY NIETYPOWYCH MYJEK DO WAŁKÓW

FLEKSODRUK

WÓZEK-WIESZAK DO FOTOPOLIMERÓW

REGAŁY NA FOTOPOLIMERY

SZAFY SZUFLADOWE ŚLIZGOWE

REGAŁY I SZAFY KOPERTOWE

WÓZEK-WIESZAK NA KOPERTY

REGAŁY PUDEŁKOWE

REGAŁY DO WYKROJNIKÓW CYLINDRYCZNYCH

MYJKA DO FORM DRUKOWYCH
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WÓZEK-WIESZAK DO FOTOPOLIMERÓW - WFF

Wózki-wieszaki WFF to mobilne urządzenia do przechowywania i transportu form fotopolimerowych.
Produkowane są w dwóch wersjach:

 regał WFF 40 o pojemności 40 formn
 regał WFF 60 o pojemności 60 form.n

Wózek WFF 60 wyposażony jest w dodatkowe uchwyty ułatwiające manewrowanie i zabezpieczające formy przed 
wysunięciem z szyn wieszakowych.
Wózkiprodukowane są ze stali i pokrywane lakierem proszkowym.

WFF 40 WFF 60

Szyny wieszakowe do form drukowych

fleksodruk

REGAŁY NA FOTOPOLIMERY - RFF

Regały RFF przeznaczone są do przechowywania form fotopolimerowych w kopertach mocowanych na listwach 
wieszakowych.
Regały produkowane są w dwóch wersjach konstrukcyjnych:

 regał RFFO - jako regał otwarty o pojemności xx form,n
 regał RFFZ - jako obudowany regał zamknięty przesuwanymi drzwiami.n

Otwory i bolce w ramach konstrukcji umożliwiają stabilne spiętrzanie regałów.
Regały RFF produkowane są ze stali i pokrywane lakierem proszkowym.

RFFO 1
SxGxW: 1600x2000x1500 mm

RFFO 2
SxGxW: 1600x2000x3000 mm

RFFZ 1
SxGxW: 1600x2000x1500 mm

RFFZ 2
SxGxW: 1600x2000x3000 mm
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Szafy szufladowe ślizgowe (bezrolkowe) przeznaczone są do przechowywania pojedynczych materiałów 
arkuszowych. Produkowane są w dwóch szerokościach i dwóch wysokościach.
Ilości szuflad 15 lub 30.

SZKOP1/15

SZKOP 1/30

SZKOP 2/15

SZKOP 2/30

KAROŃ Sp. j.
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WÓZEK-WIESZAK NA KOPERTY
Wózek - wieszak na koperty - służy do transportu i czasowego 
przechowywania materiałów w kopertach lettero lub dowolnych 
kopertach mocowanych do uniwersalnego uchwytu lettero.

REGAŁY I SZAFY KOPERTOWE

Regały i szafy kopertowe przeznaczone są do przechowywania materiałów arkuszowych w wiszących kopertach 
lettero lub dowolnych kopertach mocowanych do uniwersalnego uchwytu kopertowego lettero.

Wymiary SxGxW: 900 x 500 x 1980
Regał otwarty RKOPO

Wymiary SxGxW: 900 x 520 x 1950
Szafa na fotopolimery RKOP

Wózek 
Wymiary SxGxW:
1100 x 500 x 1350

WKOP
Koperty z uchwytem lettero (uchwyt samoprzylepny):
Formaty: (KOP 1) 280 x 480, (KOP 2) 480 x 480, (KOP 3) 700 x 480 mm
Grubości kopert : 5 i 14 mm
Możliwość łączenia kopert w zestawy (przykłady na ilustracji).
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SZAFY SZUFLADOWE ARKUSZOWE



REGAŁY DO WYKROJNIKÓW
CYLINDRYCZNYCH

Regały RWC służą do porządkowania i przechowywania wykrojników cylindrycznych, wieszanych na hakach w 
pozycji pionowej.
Produkowane są w dwóch wersjach:

 pojedenczy regał RWC 1 (SINGIEL) o dwóch rzędach haków i pojemności 20 wykrojnikówn
 podwójny regał RWC 2 (DUET) o czterech rządach haków i pojemności 40 wykrojników.n

Regały produkowane są ze stali i pokrywane lakierem proszkowym.

RWC 1 (SINGIEL) 20
SxGxW: 400x2500x2300 mm

RWC 2 (DUET) 40
SxGxW: 700x2500x2300 mm
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REGAŁY NA FORMY DRUKOWE

Regały pudełkowe to lekkie, metalowe regały półkowe dostosowane wymiarami do serii pudełek przeznaczonych 
do przechowania materiałów arkuszowych, przede wszystkim fleksograficznych form drukowych.
Regały produkowane są w dwóch szerokościach, jako samodzielne moduły i moduły do rozbudowy.

RPUD 11
(SxWxG): 1090x2000x500 mm
RPUD 12
(SxWxG): 1090x2500x500 mm
RPUD 21
(SxWxG): 1590x2000x500 mm
RPUD 22
(SxWxG): 1590x2500x500 mm

KAROŃ Sp. j.
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RPUD 22
SxGxW: 1590x500x2500 mm

RPUD 11
SxGxW: 1090x500x2000 mm

Set: 2 x RPUD 11 + 2 x RPUD 22

Pudełka z  tektury:

PT 1: 280 x 480 x 20 mm

PT 2: 480 x 480 x 20 mm

PT 3: 700 x 480 x 20 mm



MYJKA DO FORM DRUKOWYCH

Myjka MFF jest półautomatycznym urządzeniem do mycia fleksograficznych form drukowych (polimerów) po 
procesie druku. Mycie form przebiega automatycznie z pcjonalnym dozowaniem ekologicznych detergentów.
W przyapdku silnych zabrudzeń możliwe jest domywanie ręczne.
Proces mycia kończy automatyczne suszenie form.

MYJKA DO FORM DRUKOWYCH

Rozmiar form (mm)

Wymiary myjki SxGxW (mm)

Symbol

Wentylacja

950 x 650

1100 x 800 x 850

MFF

mechaniczna

MFF

PODŚWIETLANE PŁUCZKI SITODRUKOWE

ELEKTRYCZNE SUSZARKI DO SIT

PÓŁKOWE SUSZARKI SITODRUKOWE

SZAFY NA SITA CYLINDRYCZNE

WÓZKI I STOJAKI DO SIT CYLINDRYCZNYCH

REGAŁY NA RAMY SITOWE

SITODRUK
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N 404
Ergonomiczna
płuczka
na wysokim stelażu
do mycia sit
małego formatu
Wymiary:
800 x 500 x 1800 mm

N 403
Zestaw płuczek
winidurowych
na stalowych
stelażach
z półkami
odstawczymi

/REALIZACJA NA ZAMÓWIENIE/

URZĄDZENIA NIETYPOWE

Płuczka PPS-1
z podświetlaczem płaskim

Płuczka PPSC-2
z podświetlaczem
do sit cylindrycznych

PODŚWIETLANE PŁUCZKI SITODRUKOWE

Symbol SxGxW Wym.  płuczki Wym.  podświetlacza

PPS-1 148/81/198 140/65/140 88/78

PPS-2 jw. jw. 118/78

PODŚWIETLANE PŁUCZKI SITODRUKOWE

Płuczki lettero wykonywane są jako kuwety ze spawanego winiduru na stelażu z lakierowanej stali.
W płuczce PPS w tylnej ścianie zamontowany jest podświetlacz płaski lub cylindryczny.
W wersji standardowej płuczkę dostarczamy z typową baterią natryskową z prawej i syfonem odpływowym z lewej 
strony.
Inne rozmieszczenie oraz rodzaj elementów wyposażenia wykonujemy na życzenie Klientów.
Płuczki sitodrukowe:
n do mycia sit cylindrycznych (źródło światła - świetlówka w tulei z tworzywa sztucznego),
n do mycia sit ramowych (typowa),
n do mycia sit małoformatowych.

sitodruk
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Elektryczne suszarki do sit wykonywane są jako szafy szufladowe. Ramy umieszczane są w oddzielnych 
szufladach we wspólnej komorze nawiewowej. Wymiary szuflady dostosowywane są do rozmiarów posiadanych 
sit.
W wersji standardowej regały posiadają 6 szuflad.
Całość wykonana jest z blach i profili stalowych i pokrywana lakierem proszkowym.
Regulacja temperatury suszenia 0 - 45 st.C.

Suszarka do dużych formatów z dwoma
układami grzewczymi i dwoma wentylatorami
Wymiary: 1200 x 1200 x 850 mm

ELEKTRYCZNE SUSZARKI DO SIT

SUS-9565/6

ELEKTRYCZNA SUSZARKA DO SIT

Symbol

Liczba szuflad 5/6

Maks. format sita 95 x 65

Wymiary S/G/W 110 x 80 x 85

SUS-9565/6

/REALIZACJA NA ZAMÓWIENIE/

URZĄDZENIA NIETYPOWE

sitodruk

PÓŁKOWE SUSZARKI SITODRUKOWE

Symbol Format arkusza Liczba półek

PSS-1 50 x 70 50

PSS-2 70 x 105 50

PSS-3 95 x 105 50

PSS-4 100 x 125 50

PÓŁKOWE SUSZARKI SITODRUKOWE

Suszarka służy do suszenia zadrukowanych folii i papierów.
Wykonana z prętów metalowych cynkowanych. Konstrukcja nośna stalowa, lakierowana.
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Fotografia przedstawia pracownię sitodruku z zestawem
sześciu szaf do przechowywania sit cylindrycznych 
oraz dwoma stołami roboczymi lettero.

SZAFA NA SITA CYLINDRYCZNE SZAFY NA SITA CYLINDRYCZNE

Standardowo szafy ustawiane są na cokole,
ale wyposażenie ich w hamowane kółka

jezdne znacznie ułatwia przezbrajanie
ciągu technologicznego

W sitowym druku cylindrycznym formy drukowe wymagają zupełnie odrębnego oprzyrządowania. Prezentowane 
na tej stronie urządzenia stanowią system stojaków i wózków przeznaczonych do transportu i krótkotrwałego 
składowania form w sąsiedztwie maszyny drukującej, oraz szaf do archiwizacji form drukowych.

Szafy żaluzjowe
do sit cylindrycznych
(opcja na kółkach)

sitodruk
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WÓZKI I STOJAKI NA SITA CYLINDRYCZNE

W sitowym druku cylindrycznym formy drukowe wymagają zupełnie odrębnego oprzyrządowania. Prezentowane 
na tej stronie urządzenia stanowią system stojaków i wózków przeznaczonych do transportu i krótkotrwałego 
składowania form w sąsiedztwie maszyny drukującej, oraz szaf do archiwizacji form drukowych.

Wózek-regał  na blachy i sita
materiał: inox
Wymiary SxGxW:
500x650x1550 mm

Stojak na sita cylindryczne
SxGxW: 650 x 650 x 950

inox

Wózek-regał  na blachy i sita
materiał: inox

Wymiary SxGxW:
500x650x1550 mm

Stół do Nilpetera z lakierowanej stali
blat: blacha grubości 10 mm

Wymiary (SxGxW): 1980 x 850 x 1060 mm

Mocowanie srołu do Nilpetera

sitodruk

Regały do przechowywania sit wykonywane są jako ażurowe, otwarte 
konstrukcje lub zamykane szafki z obudową z blachy stalowej. Regały 
pozwalają na pionowe przechowywanie ram sitowych. W celu 
ułatwienia wkładania i wyjmowania ram oraz dla zabezpieczenia sit 
regały wyposażone są w podwójne rolkowe prowadnice winidurowe.
Rozmiary regałów oraz ich pojemność dostosowywane są do 
indywidualnych wymagań Zamawiającego.

REGAŁY DO SIT

REGAŁY DO RAM SITOWYCH

Symbol ram Maks. format sita

RDS-9565/18 18 950 x 650 1200 x 980 x 740

RDS-9565/18/Z jak wyżej, z drzwiami

Liczba Wymiary SGW

REGAŁ NA RAMY SITODRUKOWE

Regał RRS/K przeznaczony jest do magazynowania i transportu ram i płaskich form sitodrukowych. Kółka jezdne z 
hamulcami umożliwiają łatwą zmianę i stabilizację lokalizacji urządzenia.
Regał ma trzy spiętrzone sekcje przegród o wysokości 550 mm mieszczących po 14 ram każda (razem 42 ramy).
Otwarta konstrukcja o głębokości 540 mm pozwala na odstawianie i przechowywanie ram o większej długości 
(optymalnie do 700 mm).

Wymiary SxGxW: 840 x 540 x 1780 mm
Pojemność: 3 x 14 ram
Wysokość przegród: 550 mm
Maksymalne wymiary ram: 540 x 700 mm

RSS/K
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INTROLIGATORNIA
RĘCZNE PRASY INTROLIGATORSKIE

STOŁY INTROLIGATORSKIE
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RĘCZNE PRASY INTROLIGATORSKIE

Nawet w zmechanizowanych pracowniach introligatorskich zachodzi konieczność wykonywania 
specjalistycznych operacji jednostkowych, szczególnie przy przygotowaniu wydawnictw unikalnych, o wysokich 
walorach estetycznych. W takich przypadkach niezastąpione są niewielkie, ręczne pracy introligatorskie.
Prasy lettero produkowane są w dwóch wersjach, z płytą dociskową prostą i wzmocnioną.
Jarzmo i płyty dociskowe wykonane są ze stali pokrywanej lakierem proszkowym, prowadnice ze stali 
chromowanej. Powierzchnie robocze  szlifowane.

PI-01 PI-02

Materiał: płyta stalowa 10mm.
Powierzchnia robocza: 405 x 320 mm
Wysokość ramy: 310 mm (+ śruba dociskowa)

2Nacisk: 5 t/m
Płyta bazowa ma otwory umożliwiające
przykręcenie prasy do stołu roboczego.

obróbka końcowa

STOŁY INTROLIGATORSKIE
W działach obróbki końcowej, oprócz specjalistycznych maszyn introligatorskich, podstawowym wyposażeniem 
są ergonomiczne stoły robocze, ponieważ w nawet najbardziej zautomatyzowanych procesach produkcyjnych 
zachodzi konieczność ręcznego wykonywania wielu nietypowych operacji (porządkowanie, sortowanie, 
kompletacja), których mechanizacja jest nieracjonalna ze względów ekonomicznych.

SINT 200 SZ

SINT 200 SZ-ND

SINT 200 SZ-MND

SINT 120

SINT 120 ND

SINT 120 MND

SINT 160

160

SINT 160 ND

SINT 160 MND

SINT 200

200

SINT 200 ND

SINT 200 MND

SINT 120

120

SINT 120 ND

SINT 120 MND

8
5

1
2

0
1

5
0

60

30
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STOŁY INTROLIGATORSKIE

Symbol Wymiary Nadstawka Ilość szuflad

SINT-120 120/60/85 - 2

SINT-120-ND 120/60/100 120/30 2

SINT-120-MND 120/60/115 120/30 2

SINT-160 160/60/85 - 3

SINT-160-ND 160/60/100 160/30 3

SINT-160-MND 160/60/115 160/30 3

SINT-200 200/60/85 - 3

SINT-200-ND 200/60/100 200/30 3

SINT-200-MND 200/60/115 200/30 3
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STANOWISKA ROBOCZE
STOŁY MASZYNOWE STEM

PRZYKŁADY NIETYPOWYCH STANOWISK ROBOCZYCH

WÓZKI TECHNICZNE I TRANSPORTOWE

STANOWISKO BRYGADZISTY
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STOŁY MASZYNOWE STEM

RP/9

2 x RP/9

3 x RP/9

4 x RP/9

STM 2/SZ/P/SS-8

STR

STM 1

STM 1/SZ

STM 1/SZ/P

STM 1/SZ/P/SS-8

stanowiska robocze
79

W każdym procesie produkcyjnym istnieje potrzeba tworzenia stanowisk roboczych o nietypowych 
konfiguracjach, przeznaczonych do prac naprawczych, konserwacyjnych itp. Tworzenie takich stanowisk w 
dowolnych konfiguracjach umożliwia zestaw STEM składający się z:

 stołu podstawowego STM 1n
 stołu podwójnego STM 2n
 stołu narożnego STRn
 szuflady SZn
 sekcji szufladowej SSn
 sekcji regałowej RP.n

Ofertę stanowisk roboczych uzupełnia możliwość wykonania stanowisk nietypowych, zaprojektowanych na 
zamówienie Klienta.

ELEMENTY STEM

Symbol Wymiary Blat Szuflady/Półki

STM 1 1300x940x900 36 mm +

STM 2 2580x940x900 36 mm +

STR 940x940x900 36 mm

SZ 1 400x500x105

SS B1/5(8) 1200x820x422 18/36 mm 5/8

RP/9 1200x1100x422 353x114 mm 9

Stoły STM dostarczane są w elementach
do samodzielnego montażu.

Regał RP/9
- wymiary zewnętrzne: 1200 x 1100 x 422
- wymiar półki 353 x 114 mm
Wyposażenie dodatkowe:
- blat z płyty laminowanej 1205 x 1110 x 18 mm
- blat z płyty laminowanej 1205 x 1110 x 36 mm
- cokół H 40 mm
- cokół H 20 mm
- wieniec górny metalowy

STOŁY MASZYNOWE STEM
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N 117 (STP-01/NDST/SZ)

Wymiary: 2000 x 600 x 1800 mm

Stół roboczy z 
klawiaturę komputerową, perforowaną płytą
narzędziową i półkami

sekcją szuflad, blatem pod

N 116 (STP-02/SZ-SZ)

Wymiary: 1600 x 800 x 850 mm

Stół roboczy z szufladami,
zamykaną szafką i blatem odstawczym

N 119
mobilny stół z podświetlaczem
w blacie roboczym, ułatwiającym
kontrolę produktu.
Wymiary: 1600 x 800 x 850 mm
Podświetlacz: 600 x 350 mm

N 120 (STS-2U-2)

2400 x 1600 x 850 mm

Wielkoformatowy stół sortowniczy
ma powierzchnię roboczą podzieloną na osiem pasów,
z których cztery wewnętrzne pochylane są za pomocą
zawiasów sprężynowych i stabilizowane podporami ramowymi.
Podnoszone i pozycjonowane listwy oporowe zabezpieczają
opakowania przed zsuwaniem się na poziome powierzchnie robocze.
Pod blatem głównym wielka powierzchnia odstawcza.
Wymiary: 

N 118
stół z lakierowanej stali

z dzielonym i składanym
blatem roboczym i dwiema szufladami.

Wysokość regulowana
skokowo co 50 mm.

Wymiary: 3000 x 1200 x 900 mm

stanowiska robocze

PRZYKŁADY NIETYPOWYCH STANOWISK ROBOCZYCH

N 124
Stół roboczy STEM

z blatem roboczym ze stali szlachetnej, sekcją
szafkowo-szufladową, szufladami i blatem odstawczym.

Wymiary (SxGxW): 3000 x 1200 x 900 mm

N 121
maszynowe stanowisko robocze
z zespołem szuflad o nietypowych formatach.
Wymiary (SxGxW): 5200 x 600/800 x 850 mm

N 122
stół STEM z systemem szafkowo-szufladowym
i blatem roboczym ze stali szlachetnej
zabezpieczonym trzema burtami.
Regulacja wysokości co 50 mm.

N 123
sekcja ciągu stołów

ze stalowym blatem roboczym,
uchylnym, podświetlanym stołem kontrolnym

perforowaną ścianką narzędziową,
oświetlonych ciągiem lamp

Wymiary (SxGxW): 3500x1000x2250 mm

Oferta stołów roboczych lettero obejmuje elementy przeznaczone do tworzenia ciągów roboczych o dowolnej 
konfiguracji i różnym wyposażeniu dodatkowym. Stoły mają konstrukcję składaną. Wysokość stołów regulowana 
skokowo co 80 mm. Regulacja precyzyjna za pomocą wkręcanych stóp.
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transport

REGAŁ ZAMYKANY

Zamykany wózek do suszenia i transportu
druków ścisłego zarachowania (banknoty,
 papiery wartościowe, dokumenty itp.)

Liczba półek- 15
Wymiary robocze półek - 830x780 mm

RTF/K
840 x 890 x 1800 mm

RTF/K
z otwartymi

drzwiami

WÓZEK DO TRANSPORTU
MATERIAŁÓW ROLOWYCH

WR
1000 x 2130 x 1700 mm

Wózki WR przeznaczone są do czasowego przecho-
wywania i transportu wszelkich materiałów konfek-
cjonowanych w rolach - papieru, tektury, folii, materiałów 
eksploatacyjnych itp.
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WÓZKI TECHNICZNE I TRANSPORTOWE
Określenie wózki ma w naszej ofercie charakter umowny, ponieważ obejmuje zarówno urządzenia 
przeznaczone do transportu,  jak i skomplikowane stoły robocze wyposażone w system jezdny. Do wózków 
zaliczamy je wtedy, gdy konieczność ich przemieszczania nie jest tylko kwestią wygody, ale wynika z wymogów 
procesu technologicznego.

Wózek-stół warsztatowy
z lakierowanej stali
blat wzmocniony: sklejka 40 mm
Wymiary: 760 x 600 x 700 mm

Wózek narzędziowy z blatem z inoxu
i kołami z tworzywa kwasoodpornego
Wymiary: 900 x 600 x 860 mm

Wózki makulaturowe
Wymiary (SxGxW): 1200 x 1000 x 1000
Nośność: 500 kg

WM-1 N 301
Wózek-stół warsztatowy

z innym rozwiązaniem szafki i szuflad
blat wzmocniony: sklejka 40 mm

Wymiary: 760 x 600 x 700 mm
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Łazisko 116, 97-200 Tomaszów Maz., tel./fax +48 44 724 26 19, www.karon.eu, www.lettero.com.pl



STANOWISKO BRYGADZISTY

Stanowisko brygadzisty SB przeznaczone jest do prowadzenia dokumentacji kierownictwa i nadzoru 
technicznego w procesach produkcyjnych wszystkich branż.

Stanowisko produkowane jest w kilku wersjach:
 standardowej z półką, tablicą magnetyczną, szufladą i szafką - n
 standardowej z półką, lampą, tablicą magnetyczną, szufladą i szafką - SB 1Ln
 narzędziowej z półką, perforowaną tablicą narzędziową, szufladą i szafką - SB 2n
 narzędziowej z półką, lampą, perforowaną tablicą narzędziową, szufladą i szafką - SB 2Ln
 komputerowej z półką, gablotą na monitor, szufladą na klawiaturę i szafką na komputer - SB 3n
 komputerowej z półką,lampą, gablotą na monitor, szufladą na klawiaturę i szafką na komputer - SB 3Ln

Stanowiska mogą być montowane na cokole (końcówka symbolu „C”) lub na kółkach (końcówka symbolu „K”).

Wymiary (SxGxW): 800/1200 x 550 x 2200 mm.

SB 1

SB 2 LC SB 3 LK

SB 1 K

SB 1 LC

MEBLE Z INOXU
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URZĄDZENIA ZE STALI SZLACHETNEJ

Stół ze zlewem i szafką KST-106
(SxGxW): 1000 -1800 x 600/700 x 850

Stół STS 02 S11
(SxGxW): 1500 x 800 x 850

Stół z szafką i KST-033
(SxGxW): 1000 -2000 x 600/700 x 850

półką 

Stół z KST- 003
(SxGxW): 400 - 2800 x 600/700 x 850

półką Stół z dwoma zlewami i półką KST-121
(SxGxW): 1000 - 1800 x 600/700 x 850

Stół STS 02 S20
(SxGxW): 1500 x 800 x 850

Stół KST-001
(SxGxW): 400 -2800 x 600/700 x 850

Stół z szufladami i szafką KST-034
(SxGxW): 1200 -1600 x 600/700 x 850

Stół STS 01
(SxGxW): 1500 x 600 x 900

Przedstawiamy obok dwadzieścia przykładów mebli i innych urządzeń pomocniczych, które w 
znacznej części (np. wózki, regały, szafa lekarska lub szafy ubraniowe SUL i SUS, 
przedstawione w innych działach tego katalogu) są w gruncie rzeczy “zwykłymi” meblami. 
Jednak zastosowanie jako materiału stali kwasoodpornej czyni je urządzeniami specjalnymi, 
odpornymi na korozję i działanie większości rozpuszczalników, zabezpieczonymi przed 
gniciem, łatwymi do czyszczenia i dezynfekcji, a tym samym przystosowanymi przede 
wszystkim do użycia w pomieszczeniach i procesach mokrych.

inox

Wózek transportowy
(SxGxW): 900 x 600 x 800

Regał magazynowy KRT-312
(SxGxW): 800 -1200 x 400/500 x 1800

Wózek transportowy KWT 401
(SxGxW): 600-1000 x 500/600 x 850

Regał skręcany
z półką perforowaną KRT-311
(SxGxW): 800 -1200 x 400/500 x 1800

Wózek z szafką KWT-406
(SxGxW): 600/800 x 600 x 850

Wózek KWT-403
(SxGxW): 600 -1000 x 500/600 x 600

Stół na kółkach KST-041
(SxGxW): 1000 -1800 x 600/700 x 850

Wózek - zlew
(SxGxW): 500 x 500 x 950

Szafa z regulowanymi stopkami:
(SxGxW): 1980 x 1000 x 500
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W każdym zakładzie produkcyjnym, niezależnie od 
wielkości, istnieje wymagająca zagospodarowania 

przestrzeń biurowo-administracyjna, archiwum i 
zaplecze socjalne dla pracowników.

Do programu lettero należy również wyposażenie 
tych stref, co umożliwia nam kompleksowe 

zaopatrzenie przedsiębiorstw o różnym profilu 
produkcji.

Pełną ofertę metalowych mebli biurowych, 
warsztatowych, magazynowych i socjalnych 

znajduje się katalogach dostępnych w naszych 
witrynach internetowych.

MEBLE METALOWE

89

REGAŁY PRZESUWNE

SZAFY AKTOWE

SZAFKI KARTOTEKOWE

SZAFKI NA CD

SEJFY

BIURKA

MEBLE SOCJALNE
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Sekcja przesuwnego regału
zamykanego

REGAŁY PRZESUWNE

Regały przesuwne umożliwiają zwię-kszenie pojemności archiwów przez minimalizację powierzchni przezna-
czonej na komunikację.
Podstawowe zalety to:

 solidna konstrukcja, napęd korbo-wy z dużym przełożeniem, umożli-wiający łatwe przesuwanie regałów,n
 torowisko montowane na istniejącej podłodze eliminuje konieczność wykonywania nowego podłoża,n
 szereg elementów uzupełniających (ramowe wieszaki na teczki, wysuwane półki do przeglądania n

dokumentów) ułatwiają obsługę archiwum,
 regały zamykane, umożliwiają przechowywanie szczególnie waż-nych lub cennych dokumentów.n

Regał
z napędem elektrycznym

Podstawowa oferta mebli metalowych obejmuje:

n szafy aktowe,

n sszafy kartotekowe,

n szafy na CD,

n sejfy,

n biurka,

n szafy ubraniowe,

n szafy skrytkowe,

n szafy wielofunkcyjne.
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SZAFY AKTOWE

SAM W 2A
Szafa aktowa wzmocniona

SBM 203
z wieszakiem na teczki A4

Wzornik kolorów RAL

meble metalowe

SZAFY AKTOWE

Symbol WxSxG Skrytki/półki Waga

SBM 101 1040 x 600 x 435 2/- 26

SBM 102 1040 x 800 x 435 2/- 32

SBM 103 1040 x 1000 x 435 2/- 38

SBM 107 1040 x 1200 x 435 2/- 43

SBM 403 465 x 1000 x 435 1/- 20

SBM 405 465 x 1200 x 435 1/- 23

SBM 201 1990 x 600 x 435 4/- 45

SBM 202 1990 x 800 x 435 4/- 55

SBM 203 1990 x 1000 x 435 4/- 65

SBM 212 1990 x 1200 x 435 4/- 73

SBM 204 1990 x 1000 x 435 3/1 69

SBM 213 1990 x 1200 x 435 3/1 80

SBM 206 1990 x 1000 x 435 3/1 67

SBM 215 1990 x 1200 x 435 3/1 74

SAM W 2A 1950 x 950 x 550 1/3 180
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SZAFY Z DRZWIAMI CHOWANYMI I ŻALUZJOWYMI

SZAFKI KARTOTEKOWE

Szafki kartotekowe o podwyższonej odporności ogniowej 
SZK 201 OG wyposażone są z taśmy ognioodporne 
otaczające otwory korpusu i oddzielające szuflady.

Szafy aktowe z drzwiami chowanymi lub żaluzjowymi - 
zasuwanymi, pozwalają na racjonalne wyposażenie nawet 
bardzo małych pomieszczeń dz ięk i  lepszemu 
wykorzystaniu powierzchni przeznaczonej na komunikację. 
Wyposażenie dodatkowe takie samo jak w przypadku szaf z 
drzwiami skrzydłowymi.

Szafki kartotekowe posiadają szuflady ze specjalnie ukształtowanym obrzeżem, 
przystosowanym do zawieszania kartotek i teczek zawieszkowych o znormalizowanych 
formatach. Szuflady na teleskopowych prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie, z 
zabezpieczeniem przed wypadaniem. Jednoczesne otwieranie tylko jednej szuflady, co 
zabezpiecza szafkę przed przewróceniem. Centralny zamek bębenkowy blokujący wszystkie 
szuflady.

Symbol WxSxG Waga

SBM 110 1040 x 1200 x 435 68,5

SBM 221 1990 x 1400 x 435 112

SBM 222 1990 x 1000 x 435 116

SBM 220 1990 x 1200 x 435 108

SBM 210 1990 x 1000 x 435 78

SBM 211 1990 x 1000 x 435 82

SBM 218 1990 x 1000 x 435 74

SBM 219 1990 x 1200 x 435 81

Symbol WxSxG Waga

SBM 105 1040 x 1000 x 435 45

SBM 109 1040 x 1200 x 435 50

SBM 208 1990 x 1000 x 435 72

SBM 217 1990 x 1200 x 435 79

SBM 404 465 x 1000 x 435 31

SBM 406 465 x 1200 x 435 35

SBM 111 1040 x 1400 x 435 70,5

SBM 112 1040 x 1000 x 435 72,5

SZAFKI KARTOTEKOWE
Symbol WxSxG Dokument Szuflady/Rzędy Waga
SZK 101 715 x 415 x 630 A4 2/1 40
SZK 201 1000 x 415 x 630 A4 3/1 54
SZK 301 1285 x 415 x 630 A4 4/1 69
SZK 102 715 x 775 x 630 A4 2/2 64
SZK 202 1000 x 775 x 630 A4 3/2 71
SZK 302 1285 x 775 x 630 A4 4/2 90
SZK 301 OG 1380 x 530 x 635 265 x 383 4/1 102

SZAFY NA CD

SEJFY

Sejfy dwupłaszczowe do przechowywania przedmiotów 
wartościowych wg norm europejskich PN-EN 1143-1, w 0, I i II 
klasie odporności na włamanie. Sejfy posiadają certyfikaty 
wydane przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej– klasa wyrobów 0, 
I, II. W sejfach istnieje możliwość zastosowania różnorodnych 
zamków (kluczowy, szyfrowy: mechaniczny, elektroniczny, na 
kartę) i zainstalowania dodatkowych półek lub schowków. 

BIURKA BIM
Poniżej przedstawiamy standardowe biurka produkowane w 
dwóch wersjach konstrukcyjnych:
n biurka proste na stelażu standard “S”, z czterema nogami 
metalowymi (ze stopkami do poziomowania stołu),
n biurka proste na stelażu z dwiema nogami w kształcie litery “L” 
(również ze stopkami do poziomowania stołu).
n biurka narożnikowe na obydwóch typach stelaży.
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Wraz z rozwojem cyfrowego zapisu informacji 
niezbędnym wyposażeniem niemal każdego biura stały 
się szafki na płyty kompaktowe.
Rozwiązaniem problemu archiwizacji dużych zbiorów 
płyt jest regał multimedialny RCD, który mieści 720 płyt w 
oddzielnych przegrodach. Regał dostępny jest w wersji 
otwartej oraz z drzwiami dwuskrzydłowymi zamykanymi 
estetycznym zamkiem z uchwytem.

meble metalowe

SEJFY

Symbol Wymiary Waga

LSG 40 400 x 510 x 435 77

LSG 70 700 x 510 x 435 113

LSG 100 1000 x 510 x 435 148

LSS 40 394 x 504 x 298 40

LSS 41 394 x 504 x 378 42

LSS 60 594 x 504 x 298 55

LSS 61 594 x 504 x 378 58

LSP I 80 800 x 600 x 520 130

LSP I 100 1000 x 600 x 520 154

SZAFKI I REGAŁY NA CD

Symbol WxSxG Szuflady Pojemność

SCD 33 630 x 505 x 565 3 198 CD

SCD 35 956 x 505 x 565 5 330 CD

SCD 37 1282 x 505 x 565 7 462 CD

RCD 720 1900 x 900 x 185 10 półek 720 CD

BIURKA BIM

Symbol Wymiary Stelaż Szuflady

BIM 021/031 1400/1600 x 800 x 740 S 3

BIM 022/032 1400/1600 x 800 x 740 S 2

BIM 221/231 1400/1600 x 800 x 740 L 3

BIM 222/232 1400/1600 x 800 x 740 L 2

BIM 051/251 1600 x 800 x 740 S/L 2 x 3

BIM 052/252 1600 x 800 x 740 S/L 2 x 2

BIM 055/255 1600 x 800 x 740 S/L 3 + 2

KAROŃ Sp. j.
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SZAFY UBRANIOWE Wymiary SxGxW

SUM 310(310K) 1800 x 300 x 490

SUM 311(311K) 1940 x 300 x 490

SUM 320(320K) 1800 x 600 x 490

SUM 321(321K) 1940 x 600 x 490

SUM 330(330K) 1800 x 900 x 490

SUM 331(331K) 1940 x 900 x 490

SUM 340(340K) 1800 x 1200 x 490

SUM 341(341K) 1940 x 1200 x 490

SUM 410(410K) 1800 x 400 x 490

SUM 411(411K) 1940 x 400 x 490

SUM 420(420K) 1800 x 800 x 490

SUM 421(421K) 1940 x 800 x 490

SUM 430(430K) 1800 x 1200 x 490

SUM 431(431K) 1940 x 1200 x 490

PODSTAWY Z ŁAWKĄ

P 321(421) 405 x 599(799) x 745

P 331(431) 405 x 899(1199) x 745

P 322(422) 405 x 599(799)x 1510

P 332(432) 405 x 899(1199) x 1510

P 323(423) 410 x 599(799) x 745

P 333(433) 410 x 899(1199) x 745

PODSTAWY Z ŁAWKĄ WYSUWANĄ

PW 321(421) 405 x 599(799) x 745

PW 331(431) 405 x 899(1199) x 745

MEBLE SOCJALNE

Szafy są wykonywane w dwóch 
szerokościach modułowych: 300 i 400 
mm. Moduły te mogą być łączone ze 
sobą jako pojedyncze, podwójne, 
potrójne i poczwórne. Dodatkowo 
moduł o szerokości 400 mm podzielony 
jest przegrodą wewnętrzną 
umożliwiającą oddzielenie odzieży 
ochronnej od ubrań codziennych. Szafy 
mogą być ustawiane bezpośrednio na 
cokołach lub na nóżkach o regulowanej 
wysokości.

Fotografie powyżej i poniżej przedstawiają przykłady pomieszczeń socjalnych wyposażanych przez naszą firmę.

Do wyposażenia standardowego szaf ubraniowych należą wieszaki 
na odzież i ręczniki, półka, lustro. Wyposażenie dodatkowe  
stanowią pochyłe dachy.
Szafy mogą być zamykane na kłódkę, zamek z trzema ryglami lub 
zamek elektroniczny i ustawiane na podstawach z pojednyczą lub 
podwójną ławką (stała lub wysuwaną).

Szafy ubraniowe typu SUL charakteryzują się drzwiami w kształcie 
litery „L” i komorami o zróżnicowanej szerokości. Dzięki temu w 
jednej wąskiej szafie można zmieścić dwie komory na długą odzież 
(część wąska) oraz większej szerokości torby i inne pakunki (część 
szeroka).

Szafy SUS produkowane są w modułach o szerokości 300 i 400 mm 
z ilością od 2 do 20 schowków w kolumnie. Dzięki swej 
funkcjonalności i różnorodności mają szerokie zastosowanie w 
szatniach szkolnych, internatach, siłowniach, basenach oraz jako 
samoobsługowe szafki depozytowe. Schowki mogą być zamykane 
na zamki standardowe, monetowe lub magnetyczne.
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meble metalowe

SZAFY AKRYTKOWE SUS

Model Wymiary SxGxW Waga

SUS 312 1800 x 300 x 490 25

SUS 322 1800 x 600 x 490 43

SUS 314 1800 x 300 x 490 27

SUS 324 1800 x 600 x 490 47

SUS 315 1800 x 300 x 490 28

SUS 325 1800 x 600 x 490 49

SUS 3210 1800 x 600 x 300 60

SZAFY UBRANIOWE SUL

SUL 41 1800 x 400 x 490 50

SUL 42 1800 x 800 x 490 93

SUS 324 1800 x 600 x 490 47

SUS 325 1800 x 600 x 490 49
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3M Wrocław

ABIZ

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI 
ROLNICTWA

AGENCJA REZERW MATERIAŁOWYCH

AKADEMIA EKONOMICZNA Katowice

AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH Kraków

AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH Warszawa

ARCHWIWUM PAŃSTWOWE Toruń

BENER

BIBLIOTEKA JAGIELLOŃSKA

BIURO USŁUG ARTYSTYCZNYCH

BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH

BOSHOKU AUTOMOTIVE POLAND

BUDMAX SP. Z O.O.

CENTRALNA BIBLIOTEKA STATYSTYCZNA

CENTRALNY OŚRODEK PRZYGOTOWAŃ OLIMPIJSKICH 
Spała

ECOR PRODUCT

ELDRUN II UBOJNIA DROBIU

ERICSON Polska

FRITO LAY

GALERIA MIESKA WE WROCŁAWIU

GABINET STOMATOLOGICZNY AGNIESZKA DZIEDZ 

GRUPA KĘTY S.A.

ID LOGISTICS POLSKA S.A.

INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK

INSTYTUT HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN

INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ

INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ

INTEGRACJA

JOKA NARZĘDZIA

JOT-DE

KANCELARIA PRAWNO-PODATKOWA ANNA RAJWA

KANCELARIA PREZYDENTA RP

KATOWICKI HOLDING WĘGLOWY 

KOMENDA PORTU WOJENNEGO

LIMITO S.A.

MAJSTEREK

MGL SP. Z O.O.

MIKOMAX 3 Łódź

MOSTOSTAL Warszawa

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI Warszawa

NARODOWY BANK POLSKI

NEW PATTERN SP. Z O.O. S.K.A.

NIERUCHOMOŚCI WIELKOPOLSKI

PASIEKA JAROS

PARTNER LOGISTIC SP. Z O.O.

POCZTA POLSKA

POLFA S.A. Warszawa

PROEM

PROCTER&GAMBLE

PGNiG S.A. Warszawa

PROCTER & GAMBLE OPERATIONS Polska

PWSFTVIT

REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH 

RR. DONNELLEY EUROPE SP. Z O.O

SUMICA ELECTRONIC Poland

SUPRAWIS Group

TELEWIZJA POLSKA Warszawa

TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A.

TOMPLAN KONSTRUCJE

TOMPLAN PLANDEKI

TZMO

UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY

UNIKAT

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

UNIWERSYTET MEDYCZNY Łódź

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI
UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI

WINKELMANN SP. Z O.O.

WOJSKOWE CENTRUM GEOGRAFICZNE

W&W

ZAKŁAD NARODOWY IM. OSSOLIŃSKICH

ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLFARMA S.A.

ZAMEK KRÓLEWSKI NA WAWELU

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W 
SMARDZEWICACH

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMANZJALNYCH NR 6 

URZĘDY MIEJSKIE I GMINNE

Biała Podlaska, Białystok, Bielsko-Biała, Gdańsk,

Grodzisk Maz., Kalisz, Kluczbork, Kraków, Legionowo,

Leszno, Nowy Dwór Maz., Opole, Piaseczno, Piła,

Poznań, Pruszków, Przemyśl, Siedlce, Skoczów,

Szczecin, Tomaszów Maz., Toruń, Warszawa

Centrum, Włodawa, Żyrardów

STAROSTWA POWIATOWE I WYDZIAŁY GEODEZJI

Aleksandrów Kujawski, Dębica, Gostyń, Grodzisk Maz.,

Grójec, Janów Lubelski, Jarocin, Jarosław, Kalisz,

Kętrzyn, Końskie, Krotoszyn, Krapkowice, Kutno,

Leszno, Łosice, Nowe Miasto Lubawskie, Nowy Targ,

Oława, Opoczno, Ostrowiec Św., Ostróda, Ostrzeszów,

Oświęcim, Pleszew, Pruszcz Gdański, Przemyśl,

Przysucha, Radziejów, Rypin, Sierpc, Skarżysko

Kamienna, Słubice, Starachowice, Staszów, Środa

Śląska, Świdnik, Świecie, Tomaszów Maz., Warszawa,

Wieluń, Wieruszów, Wolsztyn, Wołomin, Wschowa,

MAGRA
MASTERPRESS S.A
MAXIM
MCC
MCC ZŁOTA
MEDIAN POLSKA S.A.
MILLER GRAPHICS POLAND
MONDI GROUP
MWV MANUFACTURING BYDGOSZCZ SP. Z O.O
NEUPACK
NETBOX POLSKA SP. Z O.O. S.K.A.
NORDENIA
OL-MAR 
OPAKOMET SP. Z O.O.
PLASTICA SP Z O.O.
POLIGRAFIA KIELCE SA
POLIKARTON S.C.
POLSKI DOM WYDAWNICZY WARSZAWA
POZNAŃSKA DRUKARNIA NAUKOWA
PREMIUMDRUK
PRINRMAX SP.J.
PRINT PACK POLAND SP. Z O.O.
PROFARM PS SP. Z O.O.
PWPW WARSZAWA
REF-GRAF SP. Z O.O.
REPROGRAF S.A
RR DONNELLY EUROPE KRAKÓW
SANDEN MANUFACTURING
SCHMEDT E.K.
SCORPIO ŁÓDŹ
SILGAN
SMURFIT KAPPA BELGIUM
SMURFIT KAPPA FRANCE
SMURFIT KAPPA GERMANY
SMURFIT KAPPA ITALY
SMURFIT KAPPA LITHUANIA
SMURFIT KAPPA NEDERLAND
SMURFIT KAPPA POLSKA
SMURFIT KAPPA SPAIN
SMURFIT KAPPA SWEDEN
SMURFIT KAPPA UK
SONOCO Poland
SUN CHEMICAL SP. Z O.O.
SUOMINEN
TAKT BOLESŁAW
TOZUKI EU SP. Z O.O.
UNICUM ETYKIETY
WALKI EKOPACK
WOJSKOWE ZAKŁADY GRAFICZNE
ZAKŁAD GRAFICZNY POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ
ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLFARMA S.A.
ZUS WARSZAWA Z-D POLIGRAFICZNY
ZUS CHORZÓW Z-D POLIGRAFICZNY
WOJSKOWE ZAKŁADY GRAFICZNE

AGORA S.A.
ALUPOL GRUPA KĘTY S.A.
ALUTECH KĘTY
ANIFLEX SP.J.
AVARGRAF WARSZAWA
BACKER OBR WARSZAWA
BIAŁOSTOCKIE ZAKŁADY GRAFICZNE
BOXES PRESTIGE POLAND SP. Z O.O.
B+K POLSKA SP. Z O.O.
CARTONDRUK SP. Z O.O.
CCL Label France
CCL Label Polska
CCL Label World USA
CEZAR BIAŁYSTOK
CEZEX WARSZAWA
CGS Drukarnia Sp. Z o.o
CHESPA KLISZE SP. Z O.O.
CHESPAKE POLSKA SP. Z O.O.
CHRIS
CLONDALKIN PHARMA AND HEATLHCARE SP. Z O.O
COMEX
DONNELLEY
DRESCHER PIOTRKÓW TRYB.
DRUKARNIA INTERAK SO. Z O.O.
DRUKARNIA DAKO
DRUKARNIA JASŁO
DRUKARNIA MURUGUMBEL
DRUKARNIA PERFECT S.A.
DRUKARNIA PRASOWA ŁÓDŹ
DRUKARNIA SKARBOWA Warszawa
DRUKARNIA TAMIR SP. Z O.O.
DRUKARNIA VIPER
DUNI POLAND SP. Z O.O.
DURABLE
DS. SMITHS PACKING ROMANIA SRL
EDELMAN POLANS SP. Z O.O.
EKOFLEX SP. Z O.O.
EUROBOX
EXPACK SP. J.
FANO SP. Z O.O.
FLINT GROUP POLSKA SP. Z O.O.
FORTIS ZIELONA GÓRA
FUJI SEAL POLAND SP. Z O.O.
GEMATO SP. Z O.O.
GERRESCHEIMER
GRAFFENA SP. Z O.O.
GRAFIKUS SYSTEMY GRAFICZNE SP. Z O.O.
GRAF-POZ
GOLDPRINT
HEIDELBERG WARSZAWA
HENYO BEHRENDT WARSZAWA
INTROGRAF LUBLIN S.A
INTERNATIONAL PAPER KWIDZYN
LEAN-TECH S.C.
KOLOBER SP. Z O.O.


