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LETTERO DLA POLIGRAFII

KAROŃ, Łazisko 116, 97-200 Tomaszów Maz., tel./fax +48 44 724 26 19, www.karon.eu, www.lettero.com.pl

REFERENCJE

Firma KAROŃ, właściciel marki lettero, istnieje od 1994 r. i specjalizuje się w projektowaniu i produkcji wyposażenia 
pomocniczego dla poligrafii,

Podstawę oferty lettero stanowią urządzenia przeznaczone do kontroli jakości druku i reprodukcji koloru na wszystkich 
etapach przygotowania i realizacji produkcji poligraficznej, oraz urządzenia pomocnicze przeznaczone dla różnych technik 
druku.

Uzupełnieniem oferty lettero są urządzenia przeznaczone do opracowywania i archiwizacji materiałów i dokumentów 
wielkoformatowych, stanowiska i stoły robocze oraz sprzęt magazynowy i transportowy.

Wszystkie konstrukcje lettero powstały w odpowiedzi na konkretne potrzeby branży poligraficznej. Niniejszy katalog 
prezentuje ofertę urządzeń typowych, uzupełnioną przykładami urządzeń realizowanych na indywidualne zamówienie 
naszych Klientów.
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OBEJRZYJ CAŁĄ OFERTĘ

3M
Agfa
Alupol Grupa Kęty S.A.
Alutech Kęty
Amcor Flexibles Złotów
Aquila Radomsko
Avargraf Warszawa
B+K Polska S.A.
BLG International
Bogucki Folie
Brancher
Breger
BV DDS Druma
Cartondruk S.A.
CCL Label
Chespa Klisze
Chespake Polska
Cirepa NV/SA
Clondalkin Pharma and Healthcare 
Color Gate
Color Match
Comex
Drukarnia Dako

Drukarnia Prasowa Łódź
Drukarnia Skarbowa Warszawa
DS. Smiths Packing Romania SRL
Duni Poland
EMBA
Emsur Syamopack
Envases Plasticos DEL TER
Essity (Mexico)
Essity Operations Poland
Eurchem Industria Chemica
Eurobox
Flint Group PolskaFUJI Seal Poland
Fuji Film
Gemato
Gillette Poland International
Grafikus Systemy Graficzne
Heidelberg Warszawa
Hungarian Banknote Printing
Innopack
International Paper Kwidzyn
Intrograf Lublin S.A.
Karl Knauer Poland
Konica Minolta

M-Flexilog Kft
Marma Polskie Folie
Masterpress S.A.
MCC Label
Miller Graphics Poland
Mondi Group
Multi Color Warsaw Poland
Multi Packaging Solutions
Netbox Polska
S.K.A.
Neupack
Plastica
Plasticos Frances
Polfarma Zakłady Farmaceutyczne
Polikarton
Polska Akademia Nauk
Procter & Gamble
Pronix
PWPW Warszawa
RKW Saint Freres Emballage S.A.S 
Rotopolast
RR Donnelly Europe Kraków
Sentrex

Schilsner Industry Group
Schmedt GmbH & Co. KG
Scorpio Łódź
Silgan Metal Packaging
Smurfit Kappa
Stora-enso Packaging Solutions
Sun Chemical
Suprawis Group S.A.
Unilogo
United Carton Industries Company
(Saudi Arabia)
Valeo Autosystemy
Walki Ekopack
Walki Oy Pietarsaari
Wojskowe Zakłady Graficzne
Xerox
X-Rite
Zakład Graficzny Politechniki Śląskiej
ZUS Chorzów Z-d Poligraficzny
ZUS Warszawa Z-d Poligraficzny



2 SITODRUK

PRZECHOWYWANIE SIT CYLINDRYCZNYCH

WÓZKI I STOJAKI NA SITA CYLINDRYCZNE

W sitowym druku cylindrycznym formy 
drukowe wymagają zupełnie odrębnego 
oprzyrządowania. Prezentowane na tej 
stronie urządzenia stanowią system stojaków 
i wózków przeznaczonych do transportu i 
krótkotrwałego składowania form w 
sąsiedztwie maszyny drukującej, oraz szaf do 
archiwizacji form drukowych.

Wózek-regał
na blachy i sita
cylinfryczne
materiał: inox
Wymiary SxGxW:
500x650x1550 mm

Stojak na sita cylindryczne
SxGxW: 650 x 650 x 950
inox

Wózek-regał
na sita cylindryczne
materiał: inox
Wymiary SxGxW:
500x650x1550 mm

Szafa żaluzjowa na sita cylindryczne
(opcja na kołach)

SZAFA NA SITA CYLINDRYCZNE
Wymiary (SxGxW) 1400/1200 x 550/650/750 x 2200/2600
K 2 kółka z hamulcem+2 kółka bez hamulca

for color and printing

REGAŁ NA RAMY SITODRUKOWE

Elektryczne suszarki do sit wykonywane są jako szafy szufladowe. Ramy umieszczane są w oddzielnych szufladach we 
wspólnej komorze nawiewowej. Wymiary szuflady dostosowywane są do rozmiarów posiadanych sit.
W wersji standardowej regały posiadają 6 szuflad.
Całość wykonana jest z blach i profili stalowych i pokrywana lakierem proszkowym.
Regulacja temperatury suszenia 0 - 45 st.C.

Suszarka do dużych formatów z dwoma
układami grzewczymi i dwoma wentylatorami
Wymiary: 1200 x 1200 x 850 mm

ELEKTRYCZNE SUSZARKI DO SIT

SUS-9565/6

ELEKTRYCZNA SUSZARKA DO SIT

Symbol

Liczba szuflad 5/6

Maks. format sita 95 x 65

Wymiary S/G/W 110 x 80 x 85

SUS-9565/6

/REALIZACJA NA ZAMÓWIENIE/

URZĄDZENIA NIETYPOWE

Regały do przechowywania s i t  
wykonywane są jako ażurowe, otwarte 
konstrukcje lub zamykane szafki z 
obudową z blachy stalowej. Regały 
pozwalają na pionowe przechowywanie 
ram sitowych.

Rozmiary regałów oraz ich pojemność 
dostosowywane są do indywidualnych 
wymagań Zamawiającego.

REGAŁY DO RAM SITOWYCH

Symbol ram Maks. format sita

RRS-9565/18 18 950 x 650 1200 x 980 x 740

RRS-9565/18/Z jak wyżej, z drzwiami

Liczba Wymiary SGW

RPP

RRS-9565/18



4 OFFSET

SK-B2
stanowisko korektorskie

do płyt offsetowych

STANOWISKO KOREKTORSKIE - SK

Stanowisko SK-B2
na podstawie z szufladami

Stanowiska korektorskie SK służą do oceny i chemicznej korekty 
wywołanych płyt offsetowych. Produkowane są w dwóch formatach B2 i 
B1 i montowane na stelażu lub podstawie z szufladami. Odległość lupy 
od płyty roboczej jest regulowana. Urządzenie wykonane jest ze stali i 
malowane lakierem proszkowym.

Stanowiska korektorskie SK składają się z:

 pochylonej płyty roboczej przesuwanej w kierunku pionowym,n
 listwy mocującej płytę,n
 podświetlanej lupy na wózku, przesuwanej nad całą powierzchnią n

roboczą,
 stelaża lub podstawy szufladowej.n

STANOWISKO KOREKTORSKIE

Wymiary SxGxWSymbol Format płyty

SK-B2-R 90x60x115 800x800

SK-B2-R-ST 90x60x200 800x800

SK-B1-R 120x60x115 1100x900

SK-B1-R-ST 120x60x200 1100x900

Stanowisko SK-B1/N
z boczną lampą

na podstawie z szufladami

for color and printing

MYJNIE

Automatyczna myjka BWA służy do precyzyjnego mycia wiader i innych pojemników o kolistej podstawie. Mycie odbywa się w 
szczelnej kabinie za pomocą trzech niezależnie napędzanych szczotek z opcją dozowania ekologicznych detergentów. 
Urządzenie działa automatycznie, wg kilku programów wybieranych w zależności od stopnia zabrudzenia pojemników. Korpus 
myjki wykonany jest z lakierowanej blachy stalowej, kabina ze stali szlachetnej (inox).

Wymiary SxGxW: 850 x 1400 x 1750 mm

MYJNIE DO POJEMIKÓW NA FARBĘ

STMW Ręczna myjnia do wiader
i pojemników na farbę

Alternatywnym (i ekonomicznym) rozwiązaniem 
mycia wiader jest ręczna myjnia STMW.

Myjnia ma zlew z blatem odstawczym i burtami 
osłonowymi, podstawę z zamykanymi szafkami i 
przestawnymi półkami, oraz baterię z regulacją 
strumienia wody.

Wymiary SxGxW: 2000x650x850 mm

MW Myjka do wiader i pojemników
na farbę z programatorem
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Mieszalnie farb lettero przeznaczone są dla firm konfekcjonujących i sprzedających farby używane w wielu branżach, m.in. w 
produkcji poligraficznej. Samodzielne mieszalnie farb znajdują zastosowanie również w dużych drukarniach z przyczyn 
ekonomicznych, jak i dzięki zapewnieniu niezależności logistycznej i całodobowej ciągłość procesu produkcyjnego. Podstawą 
mieszalni jest mieszalnik farb color mix unit CMU, ale zgodnie z zasadą marki lettero, jest on uzupełniony o stanowisko kontroli 
koloru color match point CMP i obrotową szafę farbową color ink box SFO 01. Urządzenia te tworzą kompletny ciąg 
umożliwiający przygotowanie i składowanie również farb o unikalnych kolorach.

SZAFA FARBOWA COLORMATCHPOINT

COLORMIXUNIT

Mieszadła i uchwyt mieszalnika COLORMIXUNIT

Uchwyt mieszalnika CMU

SFO 01

CMU 01

MIESZALNIA FARB

CMP 01 (
CMP-W

905x635x1850 mm)

MIESZALNIA FARB

for color and printing

STANOWISKA KONTROLI KOLORU CMP

CMP-02 SZ

CMP 01 W

Color Matching Point CMP

Symbol Wym. SxGxW

CMP-01 905x635x1850

CMP-01 C 905x635x1850

CMP-01 SS 905x635x1850

CMP-01 SZ 905x635x1850

CMP-02 1360x635x1850

CMP-02 1360x635x1850

CMP-02 SS 1360x635x1850

CMP-02 SZ 1360x635x1850

CMP-W wózek 600x600x600

CMP-01 SZ

CMP 01 CCMP-02 SS CMP-01 SS

CMP 01

SZAFY FARBOWE I NARZĘDZIOWE

Szafa narzędziowa SN 01

Szafa farbowa SF 01

Urządzenie Wymiary SxGxW Światło Półki
CMU 01
CMP 01
SFO 01
CMP-W

590x690x1500
900x600x1900 A/D65
500x500x1900 12

600x600x600



SZAFY SZUFLADOWE

Szufladowce i sekcje szufladowe to szafy przeznaczone do przechowywania wielkoformatowej dokumentacji (wydruki, plakaty, 
mapy, plany, dokumentacja projektowa) w drukarniach, wydawnictwach, pracowniach geodezyjnych i kartograficznych, 
urzędach administracyjnych, muzeach i instytucjach naukowych.
Szafy szufladowe produkowane są standardowo w pięciu formatach - B2, A1, B1, A0, B0 i w dwóch wersjach konstrukcyjnych, o 
pojemności 10 i 16 szuflad.
Szafy zamykane są na centralny zamek i montowane na cokołach o standardowej wysokości 50 mm (lub wysokości wg 
zamówienia - opcja). 
Szafy produkowane są ze stali lakierowanej proszkowo i wyposażone w blat z laminowanej płyty meblowej.

SZ-B1/10

SZ-A0/10

SZ-A0/16

SZ-A1/10

SZ-A1/16

SZAFY SZUFLADOWE SZ
Symbol Wym. szuflad Szuflady
SZ-B2/10(16) 90x60x85 79x56 10/16
SZ-A1/10(16) 101x72x85 90x68 10/16
SZ-B1/10(16) 120x82x85 109x78 10/16
SZ-A0/10(16) 151x94x85 140x90 10/16
SZ-B0/10(16) 161x110x85 150x106 10/16

Wymiary SxGxW

SZ-B1/16

SEKCJE SZUFLADOWE SS
Symbol Wym. szuflad
SS-B2/5(8) 90x60x42,2 79x56 5/8
SS-A1/5(8) 101x72x42,2 90x68 5/8
SS-B1/5(8) 120x82x42,2 109x78 5/8
SS-A0/5(8) 151x94x42,2 140x90 5/8
SS-B0/5(8) 161x110x42,2 150x106 5/8

Wymiary SxGxW Szuflady

8 ARCHIWUM

SS-B1/1

SS-B1/2

SS-B1/3

SS-B1/3
SS-B1/1

SS-B1/8

SS-B1/4

SS-B1/5
SS-B1-SZ

SEKCJE SZUFLADOWE

Sekcje szufladowe są szafami szufladowymi o zmniejszonej do połowy wysokości, umożliwiającej tworzenie zestawów szuflad o 
różnej wysokości oraz montowanie sekcji w innych urządzeniach programu lettero.

Sekcje szufladowe SS-5 i SS-8 produkowane są standardowo w pięciu formatach - B2, A1, B1, A0, B0 i w dwóch wersjach 
konstrukcyjnych o pojemności 5 i 8 szuflad. Bolce i otwory centrujące umożliwiają tworzenie stabilnych, spiętrzonych zestawów 
szufladowych o wysokości przystosowanej do warunków miejscowych.

Podobnie jak szafy SZ, sekcje produkowane są ze stali lakierowanej proszkowo, wyposażone w blat z laminowanej płyty 
meblowej i zamykane są na centralny zamek.

Uwaga: sekcje SS-1, SS-2, SS-3, SS-4, SS-SZ produkowane są tylko w formacie B1 i są opcją dodatkowego wyposażenia stanowisk CCS-SP

SS-B1/SZ

for color and printing



REGAŁY WYSUWANE

Regały wysuwane RWO to szafy z otwartymi, wysuwanymi półkami ułatwiającymi dostęp do składowanych materiałów i 
urządzeń.
Regały RWO, podobnie jak szafy SZ i sekcje SS, produkowane są standardowo w dwóch wysokościach o pojemności 3 i 5 półek, 
oraz w czterech formatach - B2, A1, B1, A0. Wyposażone są również w otwory i bolce centrujące umożliwiające tworzenie 
stabilnych, spiętrzonych zestawów.
Regały RWO produkowane są ze stali lakierowanej proszkowo i wyposażone w blat roboczy z laminowanej płyty meblowej. 

RWO B1/5

RWO B1/3

SZAFY SZUFLADOWE Z PODŚWIETLACZEM

Szafy szufladowe z podświetlaczem SZSM przeznaczone są przede wszystkim do archiwizacji i opracowania materiałów i 
dokumentów wielkoformatowych. Są one konstrukcyjnym połączeniem szafy szufladowej SZ i podświetlanego stołu roboczego. 
Szafy SZSM produkowane są standardowo w trzech formatach - B2, A1, B1 i w dwóch wersjach konstrukcyjnych o pojemności 8 i 
13 szuflad.
Dwuwarstwowa płyta robocza składa się z dyfuzora z mlecznego plexi i szklanej szyby.

SZSM-B1/8 SZSM-B1/13

SZSM-B2/8 SZSM-B2/13 SZSM-B1/8 SZSM-B1/13

REGAŁY OTWARTE RWO
Symbol Wymiary SxGxW Wym. szuflad L. szuflad
RWO-B2/3 90X60X50 78X56 3
RWO-B2/5 90X60X85 78X56 5
RWO-A1/3 101X72X85 90X68 3
RWO-A1/5 101X72X50 90X68 5
RWO-B1/3 120X82X50 110X78 3
RWO-B1/5 120X82X85 110X78 5
RWO-A0/3 151X94X50 140X90 3
RWO-A0/5 151X94X85 140X90 5

SZUFLADOWCE Z PODŚWIETLACZEM SZSM
Symbol Wymiary SxGxW Wym. szuflady Szuflady
SZSM-B2/8 90 x 60 x 85 86 x 56 8
SZSM-B2/13 90 x 60 x 85 86 x 56 13
SZSM-A1/8 101 x 72 x 85 97 x 68 8
SZSM-A1/13 101 x 72 x 85 97 x 68 13
SZSM-B1/8 120 x 82 x 85 116 x 78 8
SZSM-B1/13 120 x 82 x 85 116 x 78 13

10 ARCHIWUM

PDU-B1 na SZ-B1/10

PODŚWIETLACZE UCHYLNE

Symbol Wymiary SxGxW Źródło światła

PDU-B2 90 x 63 x 18 6x18 W

PDU-B1 120 x 80 x 18 6x30+2x18 W

PODŚWIETLACZE Z REGULACJĄ ŚWIATŁA

PDUP-B2 90 x 63 x 18 6x18 W

PDUP-B1 120 x 80 x 18 6x30+2x18 W

Symbole z końcówką TDL (np. SMP-B2/TDL) - światło dzienne

Symbole z końcówką MP (np. SMP-B1/MP) - światło żółte

PODŚWIETLACZE UCHYLNE

Podświetlacze uchylne PDU to podświetlacze wyposażone we 
własny uchylny stelaż, przeznaczone do ustawiania na 
istniejących biurkach, stołach roboczych, szafach szufladowych 
itp.
Podświetlacze PDU produkowane są standardowo w dwóch 
formatach B2 i B1 i w dwóch wersjach - ze stałym oraz 
regulowanym natężeniem światła.

Szafy szufladowe ślizgowe (bezrolkowe) przeznaczone są do przechowywania pojedynczych materiałów arkuszowych.
Produkowane są w dwóch szerokościach i dwóch wysokościach.
Ilości szuflad 10 lub 20.

SZAFY SZUFLADOWE ARKUSZOWE

SZAFY SZUFLADOWE NA FOTOPOLIMERY
Format Rozm. formatu Wym. wew. szuflad Wym. zewn. szafy Obc. szuflady Liczba szuflad

B1 1125x775x20 1200x820x492/915 do 5kg 10/20

A1 841x594 940x675x20 1010x720x492/915 do 8 kg 10/20

B2 707x500 830x555x20 900x600 492/915 do 10 kg 10/20

A2 594x420 450x675x20 720x520x492/915 do 10 kg 10/20

B3 500x353 380x555x20 600x450x492/915 do 10 kg 10/20

A3 420x297 350x505x20 550x420x492/915 do 10 kg 10/20

1000x707

SZKOP B2 20

SZKOP B1 10

SZKOP A3 20SZKOP B3 20

for color and printing



STOŁY PODŚWIETLANE

STOŁY KOMPAKT

Symbol Wymiary SxGxW Płyta robocza Źródło światła

SMK-B2 93 71 85 83 67 6 x 18 W

SMK-A1 108 x 76 x 85 98 x 72 6 x 30 W

SMK-B1 138 x 92 x 85 128 x 88 6 x 36 W

SMK-A0 158 x 105 x 85 148 x 101 10 x 30 W

SMK-B0 168 x 130 x 85 157 x 126 12 x 36 W

STOŁY Z DWUSTOPNIOWĄ REGULACJĄ ŚWIATŁA

SMKR-B2 93 x 71 x 85 83 x 67 4/7 x 18 W

SMKR-A1 108 x 76 x 85 98 x 72 4/7 x 30 W

SMKR-B1 138 x 92 x 85 128 x 88 4/7 x 36 W

SMKR-A0 158 x 105 x 85 148 x 101 7/11 x 30 W

SMKR-B0 168 x 130 x 85 157 x 126 7/13 x 36 W

STOŁY Z PŁYNNĄ REGULACJĄ ŚWIATŁA

SMKP-B2 93 x 71 x 85 83 x 67 6 x 18 W

SMKP-A1 108 x 76 x 85 98 x 72 6 x 30 W

SMKP-B1 138 x 92 x 85 128 x 88 6 x 36 W

SMKP-A0 158 x 105 x 85 148 x 101 10 x 30 W

SMKP-B0 168 x 130 x 85 157 x 126 12 x 36 W

STOŁY UCHYLNE

SMU-B2 94,5 x 71 x 85 83 x 67 6 x 18 W

SMU-A1 109,5 x 76 x 85 98 x 72 6 x 30 W

SMU-B1 139,5 x 92 x 85 128 x 88 6 x 36 W

SMU-A0 159,5 x 105 x 85 148 x 101 10 x 30 W

STOŁY Z DWUSTOPNIOWĄ REGULACJĄ ŚWIATŁA

SMUR-B2 94,5 x 71 x 85 83 x 67 4/7 x 18 W

SMUR-A1 109,5 x 76 x 85 98 x 72 4/7 x 30 W

SMUR-B1 139,5 x 92 x 85 128 x 88 4/7 x 36 W

SMUR-A0 159,5 x 105 x 85 148 x 101 7/11 x 30 W

STOŁY Z PŁYNNĄ REGULACJĄ ŚWIATŁA

SMUP-B2 94,5 x 71 x 85 83 x 67 4/7 x 18 W

SMUP-A1 109,5 x 76 x 85 98 x 72 4/7 x 30 W

SMUP-B1 139,5 x 92 x 85 128 x 88 4/7 x 36 W

SMUP-A0 159,5 x 105 x 85 148 x 101 7/11 x 30 W

PODŚWIETLARKI

PF 1 30 x 23

PF 2 44 x 30

PF 3 53 x 44

PF 4 66 x 53

 x  x  x 

Uwaga: w stołach o wysokości regulowanej skokowo co 50 mm
szerokości stołów są większe o 10 mm od podanych w tabeli.

Wersje stołów podświetlanych lettero:
n stoły kompakt (SMK), z dwustopniową (SMKR)
i płynną (SMKP) regulacją siły światłą,
n stoły uchylne (SMU), z dwustopniową (SMUR)
i płynną (SMUP) regulacją siły światłą,
n podświetlacze uchylne (PDU) z płynną (PDUP) 
regulacją siły światłą.
n podświetlarki fotograficzne (PF).
W stelażach stołów mogą być montowane
sekcje szufladowe SS/5 i SS/8.

Stopka ze śrubą
niwelacyjna i stopka
ze skokową
regulacją wysokości

SMU-B1

SMK-B1 + SS-B1/5

SMK-B1

Podświetlarki PF

12 STOŁY ROBOCZE
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STANOWISKA ROBOCZE

W każdym procesie produkcyjnym istnieje potrzeba tworzenia stanowisk roboczych o nietypowych 
konfiguracjach, przeznaczonych do prac naprawczych, konserwacyjnych itp. Tworzenie takich stanowisk w 
dowolnych konfiguracjach umożliwia zestaw STEM składający się z:

 stołu podstawowego STM 1n
 stołu podwójnego STM 2n
 szuflady SZn
 sekcji szufladowej SSn
 sekcji regałowej RP.n

Ofertę stanowisk roboczych
uzupełnia możliwość wykonania
stanowisk nietypowych,
zaprojektowanych
na zamówienie Klienta.

Stoły STM dostarczane są w elementach
do samodzielnego montażu.

STM 1 STM 1/SZ STM 1/SZ/P

STM 2/SZ/P/SS-8STM 1/SZ/P/SS-8

ELEMENTY STEM

Symbol Wymiary Blat Szuflady

/Półki

STM 1 1300x940x900 36 mm +

STM 2 2580x940x900 36 mm +

SZ 1 400x500x105

SS B1/5(8) 1200x820x422 18/36 mm 5/8

RP/9 1200x1100x422 353x114 mm 9
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SINT 200 P SZ SINT 200 P SZ MNDSINT 200 P SZ ND

SINT 200 P
SINT 200 ND SINT 200 P MND

SINT 200 ND SINT 200 MNDSINT 200

STOŁY INTROLIGATORSKIE

Stoły introligatorskie SINT

Symbol Wymiaery S/G/WH Nadstawki Szuflady

SINT-120 1200/600/850 - 2

SINT-120-ND 1200/600/1000 120/30 2

SINT-120-MND 1200/600/1150 120/30 2

SINT-160 1600/600/850 - 3

SINT-160-ND 1600/600/1000 160/30 3

SINT-160-MND 1600/600/1150 160/30 3

SINT-200 2000/600/850 - 3

SINT-200-ND 2000/600/1000 200/30 3

SINT-200-MND 2000/600/1150 200/30 3

W działach obróbki końcowej, oprócz specjalis-
tycznych maszyn introligatorskich, podstawowym 
wyposażeniem są ergonomiczne stoły robocze, 
ponieważ w nawet najbardziej zautomatyzowanych 
procesach produkcyjnych zachodzi konieczność 
ręcznego wykonywania wielu nietypowych operacji 
(porządkowanie, sortowanie, kompletacja), których 
mechanizacja jest nieracjonalna ze względów 
ekonomicznych.

INTROLIGATORNIA

for color and printing

KONSTRUKCJE SPECJALNE

SZAFY NA MATERIAŁY
ROLOWE

zamykane roletą żaluzjową
Szafy archiwizacyjne

roletą żaluzjową
regały siatkowe zamykane

SZAFY
ROLETOWE

SZAFY
SIATKOWE

SZAFY SYATKOWE

Szerokość 800, 1000, 1200

Głębokość 400, 500, 600

Wysokość 2500

SZAFY ROLETOWE

Szerokość 800, 1000, 1200

Głębokość 400, 500, 600

Wysokość 2500

zamykane roletą żaluzjową
Szafy z wieszakami na materiały rolowe,
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STANOWISKA
KONTROLNO-POMIAROWE

CCS-SP LED/N

NIETYPOWE
STANOWISKO POMIAROWE CCS-SP
Wielkoformatowe stanowisko kontrolno pomiarowe
z wózkiem do spektrofotometru, światło LED 50,
wersja mobilna. Wymiary: 2800x1400x2190 mm

STANOWISKO KONTROLNE CCS

PODWÓJNE STANOWISKO
KONTROLNE CCS
Dwu-modułowe stanowisko kontrolne z blatem
uchylnym, na podstawie szafkowo-szufladowej,
lampa LED D50.
Wym. 3000x1200x2190

Dwu-modułowe kontrolne stanowisko wielkofomatowe
przystosowane do pracy ze spektrofotometrem

na podstawie szafkowo-szufladowej z lamą
świetlówkową. Oświetlenie D65.

Wymiary: 2600x910x2190 mm

Wielkoformatowe stanowisko kontrolne z lampą LED,
uchwytem monitora, wózkiem i uchwytem obrotowym

do spektrofotometru umożliwiającym skanowanie.
Wymiary: 2500x 1200x 2270 mm

for color and printing

PODWÓJNE STANOWISKO
KONTROLNE CCS

STANOWISKO
KONTROLNE CCS

Z PODŚWIETLACZEM

PODWÓJNE STANOWISKO
Z UCHYLNYMI BLATAMI

STÓŁ WARSZTATOWY
Z PODŚWIETLACZEM

Wielkoformatowe stanowisko kontrolne ze światłem
dziennym D50 na podstawie szafkowo-szufladowej.
Wymiary: 2800 x 1750 x 2438 mm

Stanowisko kontrolne CCS LED 160
z blatem podświetlanym

Wielkoformatowe stanowisko pomiarowo-kontrolne
z lampą LED o temperaturze światła dziennego D50.
Wyposażone w uchylny, dzielony blat roboczy
oraz zestaw szuflad z półką dolną.
Wymiary: 2570x1350x2190 mm

Stanowisko kontrolne i stół roboczy CCS-STR.
Fragment ciągu stołów roboczych połączonych
ze stanowiskiem kontrolnym.
Wyposażenie dodatkowe: blaty ze stali nierdzewnej,
ścianka perforowana z kompletem uchwytów.
Wymiary SxGxW: 3500(2000+1500 )x1000x2250 mm
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N 115
Stół podświetlany z elektryczną 
regulacją wysokości 850 - 1150 mm 
i regulowanym kątem nachylenia 
do 45 stopni.
Wymiary: 1360 x 770 x 850 mm

N 113
Wielofunkcyjny stół sztabowy

z podświetlanym blatem roboczym,
na podstawie szafkowo-szufladowej.

Wymiary: 2500 x 2000 x 850 mm

N 114

lampą i elektrycznym napędem.
Pochylany stół podświetlany z górną 

Wymiary: 2500 x 2000 x 850 mm

SPOD-NTYP
Dzielony stół podświetlany z dolną półką

Wymiary SxGxW: 2 x (1680 x 800 x 850 mm)

KONSTRUKCJE SPECJALNE

for color and printing

STÓŁ ROBOCZY
Z DZIELONYM BLATEM

STÓŁ ROBOCZY Z INOXU

STANOWISKO
Z UCHYLNYM BLATEM
Stanowisko kontrolne wielkoformatowe
ze światłem dziennym D50,
wersja na stelażu z blatem uchylnym.
Wymiary: 2600 x 1300 x 2190 mm

Stół produkcyjny z dzielonym I składanym blatem roboczym.
Konstrukcja stołu poziomowana w zakresie 50 mm.

Wymiary SxGxW: 1500-3000 x 1200 x 900 mm

Stanowisko robocze ze stali nierdzewnej.
Pełna oferta mebli z inoxu dostępna

na stronie www.lettero.com.pl"
Wymiary SxGxW:

2000 x 600 x 1800 mm

REGAŁ
PÓŁKOWO

-SZUFLADOWY
Regał do magazynowania

materiałów wielkoformatowych.
Wymiary: 1300 x 920 x 1700 mm


